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1
WIATROŁAP
pow.2,82 m2

2
HOL
pow.9,95 m2

3
POM. BIUROWE
pow.9,83 m2

4
POM. BIUROWE
pow.18,37 m2

5
KOMUNIKACJA
pow.2,61 m2

6
WC
pow.1,98 m2

7
KOMUNIKACJA
pow.8,25 m2

8
KOMUNIKACJA
pow.3,77 m2

9
POM. BIUROWE
pow.13,85 m2

10
POMIESZCZENIE
pow.5,59 m2

11
POM. BIUROWE
pow.7,42 m2

12
POM. SOCJALNE
pow.6,17 m2

13
POMIESZCZENIE
pow.1,84 m2

14
KUCHNIA
pow.22,4 m2

15
POMIESZCZENIE
pow.7,38 m2

16
SALA DZIECI
pow.58,35 m2

17
POM. POMOCNICZE
pow.3,54 m2

18
ŁAZIENKA+WC
pow.10,3 m2

19
KORYTARZ
pow.51,15 m2

20
SZATNIA
pow.49,02 m2

21
POM. POMOCNICZE
pow.1,63 m2

22
ŁAZIENKA+WC
pow.8,46 m2

23
POM. POMOCNICZE
pow.3,54 m2

24
SALA DZIECI
pow.58,05 m2

25
SALA DZIECI
pow.58,44 m2

26
POM. POMOCNICZE
pow.3,54 m2

27
ŁAZIENKA+WC
pow.8,31 m2

28
POM. POMOCNICZE
pow.1,77 m2

29
POM. POMOCNICZE
pow.1,79 m2

30
ŁAZIENKA+WC
pow.8,45 m2

31
POM. TECHNICZNE
pow.3,17 m2

32
SALA DZIECI
pow.57,82 m2

33
POM. POMOCNICZE
pow.3,58 m2

34
POM. TECHNICZNE
pow.2,77 m2

7A
KL. SCHODOWA
pow.3,64 m2
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INSTALACJA CO RZUT PARTERU
skala 1:50

zestawienie powierzchni:
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kubatura:2023,85m2

suma:519,55m2
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KP 21s-600[480 mm]

KP 21s-600 [640mm]

KP 21s-600 [960mm]

7a +19 °C
Φwym: 0 W

7 +20 °C
Φwym: 466 W

14 +20 °C
Φwym: 1265 W

8 +19 °C
Φwym: 0 W

10 +20 °C
Φwym: 232 W

15 +20 °C
Φwym: 477 W 19 +20 °C

Φwym: 2559 W

29 +21 °C
Φwym: 0 W

30 +24 °C
Φwym: 529 W

27 +24 °C
Φwym: 391 W

28 +21 °C
Φwym: 0 W

22 +24 °C
Φwym: 401 W

23 +17 °C
Φwym: 0 W

17 +20 °C
Φwym: 0 W

18 +24 °C
Φwym: 499 W

11 +20 °C
Φwym: 650 W

12 +20 °C
Φwym: 406 W

9 +20 °C
Φwym: 617 W

2 +20 °C
Φwym: 300 W 1 +20 °C

Φwym: 290 W

4 +20 °C
Φwym: 951 W

3 +20 °C
Φwym: 649 W

20 +20 °C
Φwym: 2736 W

34 0 °C
Φwym: 0 W

33 +10 °C
Φwym: 0 W

25 +24 °C
Φwym: 3674 W

21 +20 °C
Φwym: 0 W

24 +24 °C
Φwym: 3687 W

32 +24 °C
Φwym: 4446 W

16 +24 °C
Φwym: 3898 W

VK 22-400 [1280mm] VK 22-400 [1280mm] VK 22-400 [1280mm]

KP 21s-600 [960mm] KP 21s-600 [960mm]

VK 22-400 [1280mm] VK 22-400 [1280mm] VK 22-400 [1280mm] VK 22-400 [1280mm] VK 22-400 [1280mm] VK 22-400 [1280mm] VK 22-400 [1280mm]

CO1

CO2

KP 21s-600 [480mm] KP 21s-600 [480mm]

KP 21s-600 [480mm]

podłączenie do
istniejącego grzejnika

podłączenie do
istniejącego grzejnika

podłączenie do
istniejącego grzejnika

podłączenie do
istniejącego grzejnika

15 x 1,0
991 W

15 x 1,0
1991 W

15 x 1,0
4004 W

18 x 1,0
4004 W

18 x 1,0
4004 W

18 x 1,0
4004 W

18 x 1,0
4004 W

18 x 1,0
4004 W

18 x 1,0
4004 W

35 x 1,5
23001 W

15 x 1,0
901 W

15 x 1,0
401 W

15 x 1,0
499 W

28 x 1,5
18097 W

28 x 1,5
15361 W

28 x 1,5
14481 W

18 x 1,0
7361 W

18 x 1,0
7361 W

18 x 1,0
7361 W

15 x 1,0
2758 W

15 x 1,0
1833 W

15 x 1,0
912 W

15 x 1,0
3687 W

15 x 1,0
3674 W

15 x 1,0
2749 W

15 x 1,0
1827W

15 x 1,0
909 W

18 x 1,0
7120 W

18 x 1,0
6241 W

18 x 1,0
5366 W

18 x 1,0
4446W

15 x 1,0
919 W

15 x 1,0
391 W

15 x 1,0
529 W

18 x 1,0
4446W

18 x 1,0
4446W

18 x 1,0
4446W

18 x 1,0
4446W

18 x 1,0
4446W

15 x 1,0
1102 W

VK 33-400 [1120 mm] VK 33-400 [1120 mm] VK 33-400 [1120 mm]

15 x 1,0
2212 W

15 x 1,0
3328 W

18 x 1,0
4446W

15 x 1,0
1340 W

15 x 1,0
1340 W

15 x 1,0
1340 W

18 x 1,0
5966 W

15 x 1,0
64 W

18 x 1,0
5902 W

18 x 1,0
5437 W

15 x 1,0
4095W

15 x 1,0
406 W

15 x 1,0
3689W

15 x 1,0
3689W

15 x 1,0
3689W

15 x 1,0
650 W

15 x 1,0
882 W

15 x 1,0
2807 W

15 x 1,0
2189 W

15 x 1,0
1239 W

15 x 1,0
1239 W

15 x 1,0
590 W

15 x 1,0
590 W

15 x 1,0
590 W

15 x 1,0
590 W

15 x 1,0
300W

Wymiana instalacji CO w przedszkolu nr 8 w Kędzierzynie-Koźlu

Projektant:
upr. nr OPL/0964/POOS/13

Instalacja CO- rzut parteru
Inst. sanitarne
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Adres
inwestycji::

Inwestor:

Branża:

Temat
opracowania :

Tytuł rysunku:Skala: 1:50 RYS.NR.

ul. Romana Dmowskiego 5
Kędzierzyn-Koźle 47-220
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