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ZLECENIE nr 64/ZAM/2021 

Kędzierzyn-Koźle 24.03.2021 r. 

Zakład Usług Kominiarskich 
Grzegorz Szlachin 
ul. Kolejowa 8 
Komorno 

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu zleca wykonanie pomiarów przewodów kominowych 
w budynkach przy ul. Portowa 70; ul. Portowa 70A. 
Protokół winien zawierać: 

l. Rodzaj wylotu - "poziomy albo pionowy zadaszony" albo "pionowy otwarty" 
2. Podlączone źródla/instalacje - źródła/instalacje, z których odprowadzane są tym emitorem zanieczyszczenia do 

powietrza, 
3. Wysokość - geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu w metrach(można przyjąć, że wysokość 

komina (emitora) równa jest wysokości budynku powiększonej o 1 m, czyli gdy budynek ma wysokość 8 m to 
emitor będzie miał 9 m); 

4. Oznaczenie-stosowane w zakładzie oznaczenie porządkowe przewodu emitora, np. 1, 2, EllI, El/2, Pl. 
Ponieważ, w przypadku małych kotłowni charakteryzowany komin będzie miał zwykle jeden przewód; 

5. Wylot prostokątny - należy zaznaczyć tylko w przypadku, gdy wylot przewodu ma przekrój p xq. Wymiary 
wylotu prostokątnego -jeden bok, Wymiary wylotu prostokątnego -drugi bok; 

6. Średnica-średnica wewnętrzna wylotu przewodu w metrach-w przypadku braku danych należy wpisać O. 
7, Temperatura. gazów odlotowych-średnia, odniesiona do roku temperatura gazów odlotowych na wylocie 

przewodu; wartość temperatury należy podać w skali bezwzględnej [K]; można podać temperaturę gazów 
odlotowych na wylocie przewodu, jaka została przyjęta do obliczeń stanu jakości powietrza; w przypadku 

. wentylacji mechanicznej można podać temperaturę otoczenia-w przypadku braku danych należy zaznaczyć pole 
"brak danych"; 

8. Strumień objętości gazów odlotowych-średni, odniesiony do roku strumień objętości gazów odlotowych 
w m3/h (w warunkach rzeczywistych); można podać strumień objętości gazów odlotowych wyliczony na 
podstawie danych dotyczących prędkości gazów odlotowych, jakie zostały przyjęte do obliczeń stanu jakości 
powietrza. W przypadku braku danych należy zaznaczyć pole "brak danych"; 

9. Prędkość gazów odlotowych-średnia odniesiona do roku prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora, 
wyrażona w metrach na sekundę. W przypadku braku danych należy zaznaczyć pole "brak danych". 

Cena za wykonanie zlecenia wynosi 184,50 PLN brutto(za jeden budynek) tj. 369,00 PLN(słownie: ' trzysta sześćdziesiąt 
dziewięć złotych 0011 00) brutto za ,całość. 
Termin wykonania do dnia 30.03.2020 r. 
Faktura winna być wystawiona na: 
Nabywca: Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32,47-200 Kędzierzyn-Koźle; NIP: 7492055601 
Odbiorca/Płatnik: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grunwaldzka 6, 47-220 
Kędzierzyn-Koźle. 

Wynagrodzenie będzie wypłacane przelewem bankowym po zakończeniu prac potwierdzone protokołem odbioru w 
terminie 21 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury Wykonawcy, na numer konta Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 
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Miejski Zarząd Budynków Komunalnych 
w Kędzierzynie-Koźlu 
ul. Grunwaldzka 6 
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77 481-89-71 
fax . 77 483-46-10 

z up. DYl ElITO J\ 
KIF .OWNIK 

DZIAŁ U ORGA\.,jI~ (' JI .) R :ĄDlANIA 
I PRl' f'1 J.'f;,'/J; 1~11'ff j ICZYCH 

Administracja Budynków Komunalnych 
ul. Juliusza Ligonia Sa 
47-224 Kędzierzyn-Koźle 
tel./fax. 77 483-48-85, ,77483-26-02 
Punkt Stare Miasto 
ul. Skarbowa la 
tel. 77 482-38-36, 77 482-32-26 
fax . 77 482-32-14 ' 
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Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
ul. Gliwicka 20 
47-224 Kędzierzyn-Koźle 
tel./fax. 77 483-85-28 
tel. kom. +48 604 22 96 91 


