ZSP1.26.3.2021 „Laboratorium Przyszłości” część I                                                                                                                      Załącznik do zapytania ofertowego nr 3/I
	Lp.
	Artykuł
	Parametry
	Ilość szt
	Cena netto
	Stawka VAT
	Cena brutto
	Wartość
	Zdjęcie

	1. 
	Drukarka 3D  VAT 0%
	Drukarka 3D 
Intuicyjny interfejs, gotowa do pracy po rozpakowaniu, zdalny podgląd wydruku, zintegrowany slicer oraz łączy się z WiFi. Pole robocze: 20 x 20 x 18 cm.
Gwarancja 24 miesiące .                              
Instrukcje obsługi w języku polskim dostępne w formie cyfrowej i drukowanej.
Warsztat wdrożeniowy.
Możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line.
Usługi serwisowe na terenie całej Polski oraz bezpłatna infolinia ze wsparciem od wykwalifikowanych specjalistów
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	2. 
	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami – zestaw edukacyjny
	Intuicyjny i wygodny opracowany z myślą o początkujących i średnio zaawansowanych adeptach programowania. 
• Komponenty:
A000066
 KPS-3227
 MCP23008
MCP9701
TSOP2236
WS2818 RGB LED
• Wyświetlacz:
7-segmentowy
LCD 2x16 znaków
 OLED (128x64)
• Rodzaj złącza
 Arduino gniazdo
listwa kołkowa
USB B
 zasilające
• Interfejs
GPIO,
I2C
IrDA
 SPI
UART
USB
• Właściwości:
buzzer
czujnik temperatury
czujnik światła
mikrofon elektretowy
potencjometr
potencjometr do regulacji kontrastu
• Zawartość zestawu:
dokumentacja
kabel USB A - USB B
płyta prototypowa
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	3. 
	Stacja lutownicza
	Z funkcją regulacji temperatury i cyfrowym wyświetlaczem LEDowym. 
Parametry minimalne stacji lutowniczej:
· Moc: 75W
· Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz
· Zakres temperatur: 200-480°C 
· Dokładność temperatury: +/- 1°C
· Czas nagrzewania: 15 s do 350°C
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	4. 
	Aparat fotograficzny do wideoblogów
	· Piksele: około 20,1 megapiksela
· Obiektyw: ZEISS Vario-Sonnar® T* złożony z 10 elementów w 9 grupach (9 soczewek asferycznych, w tym soczewka AA)
· Wartość F (maksymalna przysłona): F1,8 (szeroki kąt) – 2,8 (teleobiektyw)
· Filtr ND: automatyczny / włączony (3 ustawienia) / wyłączony
· Ogniskowa: f = 9,4–25,7 mm
· Kat widzenia: 84° – 34° (24–70 mm)
· Zakres ustawienia ostrości: AF (szeroki kąt: około 5 cm – nieskończoność, teleobiektyw: około 30 cm – nieskończoność)
· Zoom optyczny: 2,7x
· Clear image zoom (FOTOGRAFIA): 20M: około 5,8x / 10M: około 8,2x / 5,0M: około 11x / VGA: około 44x
· Clear image zoom (FILM): 4K: 4,35x, HD: około 5,8x 
· Zoom cyfrowy (FOTOGRAFIE): 20M: około 11x; 10M: około 16x; 5.0M: około 23x; VGA: około 44x
· Zoom cyfrowy (FILMY): około 11
· Ekran: 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktów / Xtra Fine / TFT LCD
· Regulacja kąta: Kąt otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270°
· Wspomaganie MF przez powiększenie obrazu: 5.3x, 10.7x
· Panel dotykowy: tak
· Procesor obrazu: tak
· Steadyshot (ZDJĘCIE): optyka
· Stadyshot (FILM): tak (optyczny z kompensacją elektroniczną, kompensacja przechyłu)
· Sposób nastawiania ostrości: szybki, hybrydowy system AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)
· Tryb ostrości: pojedynczy AF, automatyczny AF, ciągły AF, DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny
· Strefa wyznaczania ostrości: Szeroki (315 pól (AF z wykrywaniem fazy) / 425 pól (AF z wykrywaniem kontrastu)), strefa, centralny, elastyczny punktowy (mały/średni/duży), rozszerzany elastyczny punktowy, śledzenie (szerokie, strefa, środek, elastyczne punktowe (mały/średni/duży), rozszerzane elastyczne punktowe)
· Śledzenie obiektów: tak
· Eye AF: [Fotografie] Człowiek (wybór lewego/prawego oka) / Zwierzę, [Filmy] Człowiek (wybór lewego/prawego oka)
· Tryb pomiaru światła: Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy, uśrednienie wartości całego obszaru, jasny obszar
· Kompensacja ekspozycji: +/-3,0 EV, co 1/3 EV
· Czułość ISO (FOTOGRAFIA): Automatyczna (ISO 100–12 800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 (z rozszerzeniem do ISO 64/80), wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 100–12 800), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12 800/25 600
	1
	
	
	
	
	

	5. 
	Zestaw oświetleniowy
	Gotowy do pracy zestaw oświetleniowy, w skład którego wchodzi oprawa oświetleniowa światła stałego SOFTBOX o wymiarach minimum 40x40cm, żarówka fotograficzna o mocy minimum 65W oraz statyw studyjny. Specyfikacja:
• Wymiary czaszy: min. 40x40cm
• Mocowanie żarówki: gwint E27
• Żarówka: min. 65W
• Temperatura barwowa:5500K
• Wysokość robocza: max. 230cm
• Głowica: ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia
• Odbłyśnik: Wewnętrzny
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	6. 
	Statyw do aparatu i kamery
	Parametry minimalne:
· Zastosowanie Foto, Video 3D
· Pasmo: 1/4" (6.4 mm)
· Dodatkowa funkcja: Leveling device
· Głowica statywu: 3D: 3-Way Head
· Maksymalne obciążenie: 500 g
· Materiał: Aluminium
· Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągany)
· Uchwyt: brak
· Gumowe stopki
· Maks. grubość profilu: 16,8 mm
· Regulowana wysokość: 36,5 -106,5 cm
· Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna
· Waga: 520 g
· Gwarancja 2 lata
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	7. 
	Mikrofon kierunkowy
	Kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który zapewnia doskonałe nagrania dźwiękowe do wideo. Zintegrowany uchwyt tłumika pomaga uniknąć hałasu przenoszonego mechanicznie. Dołączone kable z dwoma wyjściami TRS i TRRS mają umożliwić nagrywanie dźwięku zarówno za pomocą lustrzanek cyfrowych, jak i smartfonów.
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	8. 
	Mikroport
	System mikrofonów bezprzewodowych do lustrzanek cyfrowych, kamer bezlusterkowych i kamer wideo lub urządzeń mobilnych, który zapewnia szczegółowy, nadający się do emisji dźwięk z akcesoriami.
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	9. 
	Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery
	· Gimbal
· Statyw plastikowy· Płytka montażowa
· Podpora obiektywu· Podwyższenie aparatu
· Kabel zasilający USB-C (40cm)
· Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB
· Zapinany pasek x 2
· Śruba montażowa D-Ring 1/4" x2· Śruba 1/4"
Specyfikacja techniczna:
· Przetestowany udźwig: 3,0 kg
· Maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 360°/s, Oś Tilt: 360°/s, Oś Roll: 360°/s
· Punkty końcowe: Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres, Oś obrotu Roll: -240° do +95°, Oś Tilt: -112° do +214°
· Częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz
· Moc nadajnika: < 8 dBm
· Temperatura pracy: -20° do 45° C
· Mocowania akcesoriów: mocowanie w standardzie NATO, otwór mocujący M4, otwór na śrubę 1/4”-20, zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C), port RSS (USB-C), port silnika follow focus (USB-C)
· Akumulator: model: RB2-3400 mAh -7.2 V, rodzaj ogniw: 18650 2S, pojemność: 3400mAh, energia: 24.48 Wh, maksymalny czas pracy: 14 godzin, czas ładowania: ok. 2 godziny przy użyciu szybkiej ładowarki 18W(protokoły PD i QC 2.0), zalecana temperatura ładowania: 5° do 40° C
· Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C
· Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy
· Wymiary: złożony: 26 × 21 × 7,5 cm (z uchwytem), rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 cm (z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/ statywu)
· Waga: gimbal: ok. 1216 g (z akumulatorem, bez płytki montażowej), szybkozłączka (Dolna/Górna) ok. 102 g, rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g
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	10. 
	Laptop
	Laptop o parametrach minimalnych:
Ekran o przekątnej 12 cali
Procesor: Intel Celeron N4120
Pamięć RAM: 4 GB
Dysk: 32 GB eMMC
Złącza: USB 3.2, USB-C
Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 5.0
System operacyjny: Google Chrome OS
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	11. 
	Biblioteka modeli 3D
	Biblioteka modeli 3D online, z przykładowymi projektami do wykorzystania, kompatybilne z drukarką
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	12. 
	Filament
	Biodegradowalne filamenty kompatybilne z drukarką
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	13. 
	Robot edukacyjny wraz z akcesoriami
	Funkcjonalność robotów edukacyjnych pozwala na ich integrację z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym.  
Roboty powinny umożliwić zdalne kierowanie ruchem robota 
Roboty powinny umożliwiać programowanie na różnych poziomach poprzez obsługę więcej niż jednego języka programowania (np. tekstowy, bloczkowy)
Do robota powinien zostać dołączony dostęp do stale aktualizowanej bazy scenariuszy prowadzenia zajęć oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej i papierowej, mata edukacyjna oraz scenariusze zajęć.
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	14. 
	Klocki konstrukcyjne 
	Zestaw klocków konstrukcyjnych opartych na kole zębatym do samodzielnej i zespołowej pracy. W pakiecie powinno znajdować się ponad 1600 elementów, w tym m.in. 100 platform, książka ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli, karty pracy i zadań dla ucznia.
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	15. 
	Klocki konstrukcyjne 
	Ponad 1400 klocków opartych na kole zębatym oraz 100 platform do przeprowadzenia ciekawych zajęć z robotami. W pakiecie powinno się znaleźć ponad 1400 elementów, w tym m.in. 100 platform, książki ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli, karty pracy i zadań dla ucznia.
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	16. 
	Bezprzewodowy głośnik przenośny
	Parametry minimalne:
• Tryb dźwięku: Clear Audio+, DSEE, LIVE SOUND
• Bluetooth
• Złącza wejściowe i wyjściowe: mini jack stereo (wejście), USB A, wejście mikrofonowe, wejście gitarowe
• Pobór mocy: 0,5 W
• PObór mocy w trybie czuwania sieci: 1,5 W (Bluetooth) / 1,5 W (wykorzystane wszystkie gniazda i sieci)
• Głośnik: wysokotonowy - 5 cm × 2, niskotonowy - 14 cm x 2
• Wymiary (szer. x wys. x gł.): 275x572x295 mm
• Waga: 11,2 kg
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	17. 
	Głośnik przenośny
	Parametry minimalne:
Typ głośnika: Pełnozakresowy
Połączenia bezprzewodowe:
- NFC: Tak
- Tryb głośnomówiący: Tak
Bluetooth
- System łączności: Wersja 5.0
- Zgodność z profilami: A2DP / AVRCP / HSP / HFP
- Obsługiwane kodeki: SBC, AAC, LDAC
- Zasięg transmisji: 20 Hz - 20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz) 
- Zakres częstotliwości: Pasmo 2,4 GHz
Złącza wejściowe i wyjściowe: USB A (tylko wyjście napięcia stałego)
Zgodne aplikacje na smartfony: Sony | Music Center / Fiestable
Tryby dźwięku: Clear Audio+, DSEE, LIVE SOUND, EXTRA BASS TM, tryb STAMINA 
Czas pracy baterii: około 24 h
Pobór mocy: Około 7,5 W
Ochron aprzed wodą: IP67
Wymiary (szer. x wy. x gł.): Około 246 x 97 x 106 mm
Waga: Około 1100 g
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	18. 
	Statyw do aparatu
	Podróżny statyw z regulowaną wysokością kolumny teleskopowej i kątem rozstawu nóg.
Parametry minimalne:
Waga: 1.15 kg
Mocowanie górne: 1/4″ gwint męski
Ilość sekcji: 5
Wysokość minimalna: 36 cm
Blokada kuli: Tak
Wysokość maksymalna z opuszczoną kolumną: 127.5 cm
Wysokość maksymalna: 143 cm
Średnica podstawy: 37 mm
Długość po złożeniu: 32 cm
Poziomica (ilość): 2
Udźwig: 4 kg
Torba w zestawie: BM-20160725S5
Średnica platformy: 38.5 mm
Easy Link: Nie
Regulacja oporu: Nie
Przechył przód-tył: +90°/-32°
Rodzaj głowicy: Głowica kulowa
Niezależna blokada panoramy: Tak
Przechył na bok: +32°/-32°
Rodzaj nóg: Pojedyncze
Kąty rozwarcia nóg: 21.5°, 54.5°,83°
Zaciski: Zakręcane pierścieniem
Średnice nóg: 10, 13, 16, 19, 22 mm
Materiał: Aluminium
Maksymalna temperatura pracy: 60 °C
Minimalna temperatura pracy: -30 °C
Regulacja oporu w panoramie: Nie
Obrót w panoramie: 360 °
Szybkozłączka: Tak
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	19. 
	Zestaw do mocowania teł
	Zestaw dwóch statywów do zamontowania teł (085609 i 085611, sprzedawane osobno) fotograficznych. Dzięki regulowanej wysokości i szerokości statywy sprawdzi się do różnych rozmiarów tła i zastosowań. Sprawdzi się podczas sesji zdjęciowych, kręcenia vlogów oraz videokonferancjach. Dzięki składanej konstrukcji można je łatwo przenosić.
Parametry minimalne:
• Materiał: aluminium, ABS
• Udźwig: do 2,5 kg
• Wymiary (wys. x szer.): 81 do 230 cm (3 sekcje) 170 cm
• Długość statywu po złożeniu: 70 cm
• Masa: 2,4 kg
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	20. 
	Zestaw 2 statywów kolumnowych z torbą
	Parametry minimalne:
• Dopuszczalne obciążenie pojedynczego statywu: 30 kg
• Średnica montażowa rury (do gniazda kolumny): 35 mm
• Wymiar złożonego statywu: 105 x 11 x 11 cm
• Wysokość maksymalna: 175 cm
• Wysokość minimalna: 100 cm
• Rozstaw nóg: 900 mm
• Waga zestawu (dwa statywy + torba): ok. 5,6 kg
• Agrafka dla maksymalnej wytrzymałości i bezpieczeństwa
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	21. 
	Mikrofon kierunkowy
	Lekki, kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który zapewnia wysokiej jakości nagrywanie dźwięku w lustrzankach cyfrowych i kamerach. SR-M3 ma filtr dolnoprzepustowy 200 Hz i przełącznik poziomu dźwięku + 10 dB, aby zwiększyć zrozumiałość dialogów. Gniazdo słuchawkowe pozwala monitorować dźwięk podczas nagrywania. Dodatkowe wejście mikrofonowe 3,5 mm umożliwia podłączenie kolejnego mikrofonu do aparatu/kamery.
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	22. 
	Zestaw oświetleniowy
	Gotowy do pracy zestaw oświetleniowy, w skład którego wchodzi oprawa oświetleniowa światła stałego  o wymiarach minimum 40x40cm, żarówka fotograficzna o mocy minimum 65W oraz statyw studyjny. Specyfikacja:
• Wymiary czaszy: min. 40x40cm
• Mocowanie żarówki: gwint E27
• Żarówka: min. 65W 
• Temperatura barwowa:5500K
• Wysokość robocza: max. 230cm
• Głowica: ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia
• Odbłyśnik: Wewnętrzny
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	23. 
	Gimbal do smartfona
	Umożliwia wygodne nagrywanie filmów i vlogów zawierających dynamiczne ujęcia, dzięki funkcji dostosowywania się do ruchów w trakcie filmowania. Wyposażony w wysięgnik pozwalający na uchwycenie obrazu pod zupełnie innym kątem. 
Akcesoria w zestawie:
• Gimbal
• Statyw
• Pokrowiec materiałowy
• Magnetyczna klamra na smartfon
• Gumowe podniesienie do klamry
• Opaska na rękę
• Kabel zasilający
Specyfikacja techniczna:
• Pobór mocy 1,2 W (W idealnych warunkach, gdy gimbal jest w pełni wyważony)
• Zasięg mechaniczny: Pan: -161.2° do 172.08°, Roll: -127.05° do 208.95°, Tilt: -101.46° do 229.54°
• Maks. prędkość kontroli: 120° /s
• Typ: Li-ion
• Pojemność: 1000 mAh
• Energia: 7,74 Wh
• Napięcie: 6-8,8 V
• Temperatura ładowania: 5° do 40°C
• Temperatura pracy: 0° do 40°C
• Czas pracy: 6,4 h (W warunkach z idealnie wyważonym gimbalem)
• Czas ładowania: 1,5 h (Mierzone przy użyciu ładowarki o mocy 10 W)
• Port ładowania: USB-C
• Port ładowania urządzeń zewnętrznych: Nie
• Uniwersalne mocowanie: Gwint 1/4"
• Łączność: Bluetooth Low Energy 5.0
• Aplikacja :DJI Mimo
• Wymiary gimbala ze statywem: dł.: 138 mm, śr.: 32 mm
• Regulacja kątu wysięgnika: 0 do 90°
• Wymiary (dł. x szer. wys.): rozłożony: 264.5×111.1×92.3 mm, złożony: 174.7×74.6×37 mm
• Waga: Gimbal: 290 g, magnetyczny uchwyt na telefon: 34 g
• Maks. Długość wbudowanego wysięgnika: 215 mm
• Waga kompatybilnego telefonu: 230 ± 60 g
• Grubość kompatybilnego telefonu :6,9-10 mm
• Szerokość kompatybilnego telefonu: 67-84 mm 
• Magnetyczna klamra: waga 34 g, wym.: 67,8 × 40 × 18 mm, kompatybilność: DJI OM5, DJI OM4
	1
	
	
	
	
	

	24. 
	Tło fotograficzne zielone - Green Screen

	Fotograficzne tło do wykonywania portretów, zdjęć produktowych oraz zmiany tła na dowolne podczas kręcenia vlogów czy videokonferencji.
Parametry minimalne:
Materiał: karton
Rozmiar: 1,35 x 5 m
Masa: 3 kg
Na sztywnej tulei
Gramatura 140g/m2
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	25. 
	Filament PLA do drukarki 3D różne kolory
	Filament to materiał, z którego powstaje wydruk 3D. Szpula filamentu: 750g
PLA - wytrzymały, łatwy w użyciu wysokiej jakości materiał. Idealny do codziennego drukowania. PLA to biodegradowalne tworzywo sztuczne wykonane z odnawialnych zasobów naturalnych.
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	26. 
	Filament ABS+ do drukarki 3D szary
	Filament to materiał, z którego powstaje wydruk 3D. Szpula filamentu: 750g.
ABS+ to bardzo mocny materiał odporny na uderzenia oraz odkształcenia. Zalety w stosunku do zwykłego ABS obejmują lepszą przyczepność między warstwami i do blatu Skriware 2. Używany do bardziej technicznych zastosowań.
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	27. 
	Filament PET-G do drukarki 3D niebieski
	Filament to materiał, z którego powstaje wydruk 3D. Szpula filamentu: 750g.
PET-G - mocny, wysoko przezroczysty i łatwy do drukowania. Odporny na uderzenia, doskonale elastyczny i praktycznie nie kurczący się materiał. Te charakterystyki sprawiają, że PET-G jest doskonałym materiałem, który łączy zarówno PLA, jak i ABS.
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	28. 
	Filament TPU do drukarki 3D niebieski
	Filament to materiał, z którego powstaje wydruk 3D. Filamenty dostarczane są na ekologicznej, kartonowej rolce. Szpula filamentu: 750g
TPU - Elastyczny filament, który charakteryzuje się wyjątkowo wysoką odpornością na ciepło i może być rozciągany aż do 450% zanim się przerwie.
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