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	Lp.
	Artykuł
	Parametry
	Ilość szt
	Cena netto
	Stawka VAT
	Cena brutto
	Wartość
	Zdjęcie

	1. 
	Zaawansowany system bezprzewodowy mikrofonów w cyfrowej transmisji 2,4 GHz.
	Zestaw powinien zapewniać wysoką jakość dźwięku z przeznaczeniem do nagrywania dźwięku do telefonu, kamery czy aparatu. Zestaw powinien być przystosowany do prowadzenia szkoleń on-line, nagrywania podcastów, transmisji na żywo, tworzenia filmów na youtube czy treści video w smartfonie.
Zestaw mikrofonowy powinien pozwolić oddalić się od kamery osobie, która ma być słyszana na pierwszym planie.
Specyfikacja systemu:
Pasmo częstotliwości transmisji: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Pasmo przenoszenia dźwięku: 100Hz ~ 16kHz ± 3dB
Zakres dynamiczny: 93dB (wydajność odbioru)
Stosunek sygnału do szumu: 93dB (wydajność odbioru)
Maksymalne napięcie wejściowe: 97dB SPL (wbudowany mikrofon)
Typ parowania: automatyczny
Efektywna odległość robocza: 20m (w pomieszczeniu); 50m (w otwartej przestrzeni)
Temperatura pracy: -5°C do + 50°C
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	2. 
	Mikrofon elektretowy krawatowy

	Elektretowy mikrofon krawatowy, wersja miniaturowa. Wkładka mikrofonowa o charakterystyce kardioidalnej Zdejmowany klips 1.2m kabel połączeniowy z 3-pinowym wtykiem mini XLR Wymagane zasilanie z nadajnika TXS lub przez adaptery EMA-1, EMA-300P.
 Wkładka mikrofonowa o charakterystyce kardioidalnej
Zdejmowany klips
1.2m kabel połączeniowy z 3-pinowym wtykiem mini XLR Wymagane zasilanie z nadajnika TXS lub przez adaptery EMA-1, EMA-300P
Parametry
Typ urządzenia: krawatowy
Metoda transmisji: przewodowa
Charakterystyka: kardioida
System: elektretowy
Pasmo przenoszenia: 70-15 000 Hz
Impedancja nominalna: 1.5 kΩ
Czułość: 7 mV/Pa
Max poziom dźwięku: 120 dB
Zasilanie: z adaptera zasilania
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40 °C
Wymiary: Ø 7mm x 22mm
Waga:	 4 g
Kabel: 1.2 m
Połączenie, mikrofon: 3-pinowy mini XLR
Wymiary opakowania (S x W x D): 0.03 x 0.14 x 0.065 m
Waga brutto: 0.045 kg
Waga netto: 0.02 kg
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	3. 
	Zestaw nagłośnieniowy

	Składowe zestawu:
kolumny o łącznej mocy 1600W Mikser z wbudowanym wzmacniaczem 4 kanałów dopasowany do kolumn Posiada przejrzystą płytę sterującą oraz niezbędne funkcje tj, Bluetootj, USB, odtwarzacz MP3, rejestrator oraz 16 efektów, które pozwalają na wzbogacenie dźwięku mikrofonów o echo. 
Zestaw mikrofonowy 
Komplet okablowania, przyłączy, redukcji
 Kolumna to pełnozakresowy system o dużej mocy z podwójnymi przetwornikami basowymi. 
Specyfikacja:
Głośnik niskotonowy: 2 x 12”, 2x30cm
Magnes (woofer) 40 Oz, 2,0"
Tweeter: PTC, 1,35" tytanowy
Moc max: 800W,
Moc RMS: 300W
Pasmo przenoszenia: 45Hz-20kHz
Czułość: 94dB
Złącz: 2 x speakon,
Impedancja: 4Ω
Nie posiada otworu na statyw
Wymiary produktu:
Wysokość całkowita: 1050 mm
Szerokość front: 415 mm
Szerokość tył: 230 mm
Głębokość: 375 mm
Wysokość nóżek:15 mm
 Powermikser Czułość wejściowa:
MIC: - 60dB
Line: -20dB
AUX: -20dB
Napięcie wyjściowe: > -4V
S/N Ratio:> -70dB
THD: < -0.15%
Pasmo częstotliwości: 20Hz - 20KHz +/-3dB
Wyjście słuchawkowe: >-4V /220 Ω
Wyjście liniowe MAIN: 0 dB
EQ: HI:+/- 15dB/12KHz
LO:+/-15dB/80KHz
Wymiary: 300 x 290 x 130 mm
Moc: 2 x 200W (4Ω) RMS
Odtwarzacz MP3 z USB: tak
Gniazdo USB: tak
BLUETOOTH: TAK
Sterowanie urządzeniami Bluetooth z miksera
Posiada funkcję nagrywania na USB.
 Zestaw mikrofonowy Typ modulacji: PLL Stabilność: ±0.005%
T.H.D.: < 0.1% @ 1KHz
Maksymalny zasięg 80metrów
Stosunek S/N:>90dB
Pasmo przenoszenia:100Hz~19KHz±3dB
Odbiornik Nadajnik:
Sygnał wyjściowy:350mA
Zasilanie wejściowe:110V-220V,50Hz-60Hz
Pobór mocy:10W
Oscylator: kwarc
Stabilność:±0.005%
Moc wyjściowa:10mW
Skład zestawu mikrofonów
1 Odbiornik
Nadajnik ręczny - 2szt.
Przewód sygnałowy
Zasilacz sieciowy
Antena
Baterie AA
Instrukcja obsługi
Dodatkowo do każdego zestawu powinny być dołaczone niezbędne przewody do połączenia kolumn z mikserem. 
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	4. 
	Statyw mikrofonowy 

	Specyfikacja:
Minimalna wysokość od podłogi wraz z główką mikrofonu w ustawieniu pionowym: 94cm
Maksymalna wysokość od podłogi wraz z główką mikrofonu w ustawieniu pionowym: 160cm
Długość rurki ruchomej: 83cm
Minimalna wysokość od podłogi wraz z główką mikrofonu (w ustawieniu obu elementów pod kątem ok.135°): 121cm
Maksymalna wysokość od podłogi wraz z główką mikrofonu (w ustawieniu obu elementów pod kątem ok.135°): 186cm
Rozstaw nóg względem siebie: 55cm x 55cm x 55cm
Średnica dolnej pionowej rurki: 1,9cm
Średnica ruchomego elementu: 1,5cm
Waga całkowita: 1,15kg
Główka uniwersalna w zestawie
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