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Koncepcja  programowa

Koncepcja 01

1:500

1

krawężnik betonowy

30x15x100

obrzeże betonowe

8x30x100

linia podziałowa

istn. słup nN
(Tauron)
do przesunięcia

proj. studnia nr 1

SKR-1

studnia kablowa

kanału technologicznego

przyłącze abonenckie

kanału technologicznego

kanał technologiczny

KTu1, KTp1

proj. studnia nr 2

SK-2

proj. studnia nr 3

SK-2

proj. studnia nr 4

SK-2

proj. studnia nr 5

SK-2

proj. studnia nr 6

SK-2

proj. studnia nr 7

SK-2

proj. studnia nr 8

SK-2

proj. studnia nr 2/1

SKR-1

proj. studnia nr 2/2

SKR-1

proj. studnia nr 2/3

SK-2

proj. studnia nr 2/4

SK-2

latarnia oświetlenia

ulicznego

linia kablowa 0,4 kV typu

NA2XY-J 4x35mm²

Si8

Si9

Si10

Si11

Si12

Si13

Si14

W8.1

W9.1

W10.1

W11.1

W12.1

W13.1

W14.1

W10.2

W11.2

W12.2

W13.2

W14.2

W1.1

W2.1

W1.2

Si2

Si1

W3.2

W4.2

W6.1

W7.1

W4.1

S4

S3

W3.1

W5.1

W5.2

W6.2

W7.2

S7

S6

S5

sieć kanalizacji

deszczowej

krawężnik betonowy

obniżony

opornik betonowy

12x24x100

.

projektowana nawierzchnia

bitumiczna ul. Jasińskiego

nawierzchnia chodnika z betonowej

kostki brukowej koloru szarego

projektowana nawierzchnia

bitumiczna ul. Jasińskiego

istniejąca nawierzchnia

bitumiczna ul. Jasińskiego

nawierzchnia zjazdów z betonowej

kostki brukowej koloru grafitowego

.

zasilanie obwodu
oświetlenia ulicznego z
istniejącej latarni
oświetleniowej 2/2/10/3

rura osłonowa SRS 110 (na pozostałej długości kabel chronić rurą DVR 75)


