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I. CZ���  OPISOWA 
 
1. PODSTAWY OPRACOWANIA 
 
 Projekt stanowi podstaw�  do wykonania zagospodarowania terenu w formie 
budowy obiektów ma
ej architektury w miejscu publicznym. Obiekt wyposa� ony ma by�  w 
nowe obiekty ma
ej architektury w postaci certyfikowanych urz� dze�  rekreacyjnych oraz 
towarzysz� cych urz� dze�  komunalnych. Zak
ada si�  tak� e cz�� ciowe pokrycie placu 
zabaw piaskow�  nawierzchni�  amortyzuj� c�  upadki. Cz���  terenu zostanie pokryta 
utwardzon�  nawierzchni�  z kostki betonowej, nawierzchni�  mineraln�  oraz a� urowymi 
p
ytami betonowymi. W ramach zadania wybudowane b� dzie ogrodzenie oraz 
zainstalowane o� wietlenie terenu. 
 Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymogami i wskazaniami okre� lonymi w 
zapytaniu ofertowym i innych otrzymanych dokumentach. 
 Projekt zosta
 sporz� dzony na podstawie umowy na opracowanie niniejszej 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej realizowanej w ramach finansowania z bud� etu 
miasta. Inwestorem jest Gmina K� dzierzyn-Ko� le, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 
K� dzierzyn-Ko� le z siedzib�  w Urz� dzie Miejskim. 
 Dnia 16-07-2025 przeprowadzono inwentaryzacj�  w terenie i spotkanie z 
przedstawicielami Inwestora. Niniejsze opracowanie stanowi wst� p do zasadniczych prac 
projektowych. 
 
 
a) Podstawy prawne, przepisy, normy, uzgodnienia i inne dokumenty do 

projektowania: 
 

·  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, z 
pó� niejszymi zmianami). 
 

·  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2022 poz. 1225, z pó� niejszymi zmianami). 
 

·  Rozporz� dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze� nia 2020 roku, w sprawie 
szczegó
owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679). 

 
·  PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposa� enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz���  1: 

Ogólne wymagania bezpiecze� stwa i metody bada� . 
 

·  PN-EN 1176-2+-AC:2020-01 Wyposa� enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz���  2: 
Dodatkowe wymagania bezpiecze� stwa i metody bada�  hu� tawek. 
 

·  PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposa� enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz���  3: 
Dodatkowe wymagania bezpiecze� stwa i metody bada�  zje� d� alni. 
 

·  PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposa� enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz���  4: 
Dodatkowe wymagania bezpiecze� stwa i metody bada�  kolejek linowych. 
 

·  PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposa� enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz���  5: 
Dodatkowe wymagania bezpiecze� stwa i metody bada�  karuzeli. 
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·  PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposa� enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz���  6: 
Dodatkowe wymagania bezpiecze� stwa i metody bada�  urz� dze�  ko
ysz� cych. 
 

·  PN-EN 1176-7-2020-09 Wyposa� enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz���  7: 
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. (lub równowa� na) 
 

·  PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposa� enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz���  11: 
Dodatkowe szczegó
owe wymagania bezpiecze� stwa i metody bada�  dotycz� ce 
sieci przestrzennej. 

 
·  Inne wytyczne i wskazania wynikaj� ce z otrzymanej od Inwestora dokumentacji. 

 
 

b) Projektowany zakres inwestycji: 
 
 Dokumentacja stanowi�  ma podstaw�  dla wykonania zagospodarowania terenu 
polegaj� cego na: 
 
·  przygotowania / uprz� tni� cia terenu, 
·  wykonaniu wykopów pod projektowane nawierzchnie, 
·  instalacji obiektów ma
ej architektury - urz� dze�  rekreacyjnych i towarzysz� cych, 
·  wykonaniu piaskowej nawierzchni amortyzuj� cej upadki, 
·  wykonaniu nawierzchni utwardzonej kostk�  betonow� , 
·  wykonaniu nawierzchni utwardzonej mineralnej, 
·  wykonaniu nawierzchni z a� urowych p
yt betonowych, 
·  ustawieniu okr� g
ych p
yt betonowych, 
·  zamontowaniu latarni o� wietleniowych wraz z pod
� czeniem i konfiguracj� , 
·  wykonaniu ogrodzenia, 
·  wykonaniu nasadze� , 
·  wykonaniu nawierzchni trawnikowej. 

 
 

c) Uzbrojenie terenu i obiekty istniej � ce 
 

Przez teren opracowania przebiega jedynie przy
� cze wodoci� gowe oznaczone na 
mapie jako „wo32”. Zgodnie z wytycznymi projektowymi z dnia 18-03-2025 wydanymi 
przez MWiK w K� dzierzynie-Ko� lu wszelkie obiekty trwale zwi� zane z gruntem 
zlokalizowano w odleg
o� ci ponad 2,0m od w/w uzbrojenia. Pozosta
e projektowane 
zagospodarowanie ze wzgl� du na p
ytk�  ingerencj�  w pod
o� e pozostaje bez znaczenia 
dla realizacji inwestycji. 

Brak jest obiektów budowlanych koliduj� cych z inwestycj� . 
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Fot.1 Widok z wn� trza ziele� ca w kierunku wschodnim 
(� ród
o: inwentaryzacja 16-07-2025r.). 

 
 

 
 

Fot.2 Widok z wn� trza ziele� ca w kierunku zachodnim 
(� ród
o: inwentaryzacja 16-07-2025r.). 
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Fot.3 Wej� cie na teren ziele� ca od wschodu - od strony ulicy Radosnej 
(� ród
o: inwentaryzacja 16-07-2025r.). 

 
 

 
 

Fot.4 Wej� cie na teren ziele� ca od wschodu - od strony ulicy Radosnej 
(� ród
o: inwentaryzacja 16-07-2025r.). 

 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
a) Stan prawny terenu 
 
 Teren opracowania obejmuje swoim zasi� giem dzia
k�  nr 841/3, obr. Cisowa 
(identyfikatory dzia
ki: 160301_1.0018.841/3). Inwestor dysponuje prawem do 
dysponowania nieruchomo� ci�  na cele budowlane. 
  
 
 



 

���������	
�	�	
�����	��������	�����	������������	�	 ���� ��	!��"��#$��	
!�#�	�"%	&��� $��	�	�'�#���#�$��	�	��("�	 	 7	

3. ROZWI� ZANIA PROJEKTOWE W KONCEPCJI 
 
a) Ro� linno ��  istniej � ca na terenie inwestycji 
 
 Po przeprowadzeniu inwentaryzacji dendrologicznej stwierdzono jedynie dwie 
jab
onie rosn� ce tu�  przy granicy dzia
ki. Drzewa nie koliduj�  z inwestycj�  ale tu�  przy nich 
znajduje si�  sk
adowisko odpadów betonowych oraz resztek ro� linnych. Elementy te maj�  
zosta�  usuni� te w ramach prac przygotowawczych. Równie�  w toku tych prac zaleca si�  
wycink�  w/w drzew. 
 
 
b) Nowe obiekty ma
ej architektury - urz � dzenia placu zabaw i towarzysz � ce 
 
 Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne 
urz� dzenia o konstrukcji drewnianej (z robinii akacjowej) oraz w kilku wypadkach stalowej, 
z elementami z metalu i tworzyw sztucznych, posadowione w pod
o� u przez 
zabetonowanie. 
 Wszystkie urz� dzenia zabawowe spe
niaj� ce wymogi aktualnych norm PN-EN 1176 
cz�� ci od 1 do 11 „Wyposa� enie placów zabaw i nawierzchnie” (wymóg nie dotyczy 
urz� dze�  towarzysz� cych). Wszystkie urz� dzenia musz�  posiada�  certyfikaty wydane 
przez akredytowan�  przez PCA jednostk�  certyfikuj� c� . 
 Zamieszczone ilustracje nie wskazuj�  konkretnego producenta, a jedynie obrazuj�  
form� , wzornictwo, kszta
t, kolorystyk�  oraz schemat funkcjonalno - u� ytkowy urz� dze� , 
które maj�  znale��  si�  na placu zabaw. Dopuszcza si �  zastosowanie urz � dze	  
równowa 
 nych (poni 
 ej podano warunki równowa 
 no� ci urz � dze	 ): 
 
·  W zakresie gabarytów za równowa 
 ne uznane zostanie urz � dzenie mniejsze o 5% 

lub wi � ksze maksymalnie o 5% od podanych wymiarów. Wymiary  urz � dze	  nie 
mog �  przekroczy �  warto � ci wymuszaj � cych zwi � kszenie rozmiarów lub zmian �  
kszta
tu nawierzchni. 

·  Wysoko ��  upadkowa urz � dzenia mo 
 e by�  mniejsza lub wi � ksza o 20cm od 
podanej. Nie mo 
 e jednak przekroczy �  warto � ci wymuszaj � cej zmian �  rodzaju 
nawierzchni pod urz � dzeniem na inny - o lepszych w
a � ciwo � ciach amortyzacji 
upadków. 

·  W przypadku urz � dze	  drewnianych w zakresie zastosowanych materia
ów za  
równowa 
 ne zostanie uznane jedynie urz � dzenie zabawowe o konstrukcji 
wykonanej z drewna robiniowego (nie dotyczy urz � dze	  towarzysz � cych / 
uzupe
niaj � cych). 

·  W przypadku urz � dze	  o konstrukcji stalowej w zakresie zastosowanych 
materia
ów za równowa 
 ne zostanie uznane jedynie urz � dzenie zabawowe o 
konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej lub czar nej - ocynkowanej i malowanej 
proszkowo (szczegó
y w opisie poszczególnych urz � dze	 ) - nie dotyczy urz � dze	  
towarzysz � cych / uzupe
niaj � cych. 

·  W zakresie kolorystyki za równowa� ne zostanie uznane urz� dzenie o elementach 
konstrukcyjnych utrzymanych w stonowanej kolorystyce naturalnego drewna -  w 
odcieniach br� zu. Elementy uzupe
niaj� ce i p
ytowe (p
yty HDPE i PE) w odcieniach 
czerni, szaro� ci i br� zu. 

·  W zakresie funkcjonalno� ci za równowa� ne zostanie uznane urz� dzenie posiadaj� ce 
tyle samo lub wi� cej podzespo
ów interaktywnych / funkcjonalnych. 
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Wymagania dotycz� ce  urz� dze� : 
·  Wszystkie elementy metalowe musz�  by�  galwanizowane oraz pomalowane 

proszkowo lub nierdzewne (jedynie kotwy stalowe bez malowania proszkowego). 
·  Wszystkie belki i s
upy o zaokr� glonych kraw� dziach.  
·  Wszystkie � ruby i nakr� tki zaokr� glone lub przykryte kapturkami os
onowymi.  
·  Wszystkie s
upy i rury stalowe musz�  by�  za� lepione w sposób uniemo� liwiaj� cy 

dost� p wody do ich wn� trza.  
·  Liny polietylenowe - zbrojone wewn� trznie rdzeniami stalowymi. 
·  Wszystkie urz � dzenia rekreacyjne i towarzysz � ce fundamentowane na sta
e w 

pod
o 
 u. 
·  Fundamenty urz � dze	  zabawowych musz �  si � ga�  minimum 600mm pod poziom 

gruntu (patrz rys.1). 
·  Fundamenty wykonane z betonu klasy min. C20/25 - nie musz�  by�  zbrojone. 
·  Ka� de urz� dzenie rekreacyjne opatrzone emblematem / tabliczk�  zawieraj� c�  

przynajmniej minimalny zakres informacji zgodny z aktualn�  norm�  PN-EN 1176 (lub 
równowa� n� ): nazw�  / symbol urz� dzenia, nazw�  i dane teleadresowe wytwórcy / 
importera, numer normy wg której urz� dzenie skonstruowano. 

·  Górna powierzchnia fundamentu musi znajdowa�  si�  minimum 300mm poni� ej 
docelowego poziomu nawierzchni amortyzuj� cej pod urz� dzeniem. 

·  Urz� dzenia wykonane z drewna robiniowego maj�  by�  posadowione w pod
o� u 
bezpo� rednio - bez u� ycia kotew. 

·  Sposób zamontowania urz� dze� , b� d� cy warunkiem prawid
owego i zgodnego z w/w 
normami posadowienia i pó� niejszego u� ytkowania, powinien przebiega�  zgodnie z 
instrukcj�  monta� u producenta. 

 
 Dobór wielko� ci i g
� boko� ci fundamentów musi by�  zgodny z instrukcjami instalacji 
urz� dze�  placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urz� dze� , ze wzgl� du 
na konieczno��  okre� lenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na 
urz� dzenie, mog�  by�  wprowadzane jedynie przez producenta urz� dze�  lub w 
porozumieniu z nim. 
 
 Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz ca
y proces monta� u urz� dze�  
pozostaje w gestii wykonawcy, � ci� le wed
ug instrukcji monta� u, opracowanej zgodnie z 
w/w normami (lub równowa� nymi) i dostarczonej przez producenta. Zaleca si�  by monta� u 
dokonywa
a wyspecjalizowana ekipa lub producent urz� dze� . 

 
 

UWAGA!  W obr� bie podanej strefy upadku zestawu nie mog�  znajdowa�  si�  krzewy 
lub drzewa, ani � adne inne elementy mog� ce stanowi�  zagro� enie dla u� ytkowników 
podczas zabawy (np. betonowe kraw�� niki, studzienki, itp.). Rozmiary nawierzchni 
amortyzuj� cej uwzgl� dniaj�  zasi� gi stref bezpiecze� stwa wokó
 zaprojektowanych 

urz� dze� . Wyklucza si�  zachodzenie na siebie stref upadku s� siaduj� cych urz� dze�  
zabawowych w których u� ytkownik pozostaje w ruchu niewymuszonym. 
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Rys. 1 Schemat fundamentowania urz� dze�  zabawowych (na przyk
adzie s
upa 
pionowego) oraz przekrój przez pole piaskowe. 

Ilustracja pogl� dowa - schematyczna. (� ród
o: dokumentacja w
asna). 
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DOCELOWY SK	AD NOWYCH URZ � DZE�  REKREACYJNYCH I 
TOWARZYSZ� CYCH: 
 
C.1 Zestaw lokomotywa ze zje 
 d
 alni �  i wagonem - 1szt. 

C.2 Du
 y zestaw sprawno � ciowy linowy   - 1szt. 

C.3 Hu� tawka wahad
owa "gniazdo"   - 1szt. 

C.4 Hu� tawka wahad
owa podwójna (siedziska mix) - 1szt. 

C.5 Karuzela tarczowa      - 1szt. 

C.6 Bujak Samolot      - 1szt. 

C.7 Bujak Motor       - 1szt. 

C.8 	awka betonowo - drewniana z oparciem  - 4szt. 

C.9 Kosz na � mieci betonowy    - 3szt. 

C.10 	awostó
 do gier      - 1szt. 

C.11 Stojak na rowery 4-pa
 � kowy    - 1szt. 

C.12 Tablica z regulaminem placu zabaw   - 1szt. 
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C.1 Zestaw lokomotywa ze zje 
 d
 alni �  i wagonem - 1szt. 
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Wymiary: 
·  D
ugo��  830 cm 
·  Szeroko��  350 cm 
·  Wysoko��  ca
kowita 290 cm 
·  Wysoko��  swobodnego upadku 90 cm 
·  Wysoko��  podestów 25,90 cm 
·  Zgodno��  z norm�  PN-EN 1176-1+A1:2024-03 
 
Specyfikacja techniczna urz� dzenia: 
·  Konstrukcja z Robinii - bardzo trwa
ego drewna akacjowego o � rednicy ~ 18 cm bez 

ostrych kraw� dzi, odpornego na dzia
anie warunków atmosferycznych, 
·  Podesty/platformy, podej� cia, os
ony i siedziska z Robinii - bardzo trwa
ego drewna 

akacjowego, bez ostrych kraw� dzi, odpornego na dzia
anie warunków 
atmosferycznych, 

·  Drzwiczki z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem, 
·  � lizgi wykonane ze stali nierdzewnej, 
·  Elementy manipulacyjne wykonane z p
yty HPL, odpornej na dzia
anie warunków 

atmosferycznych, 
·  Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz p
yty HDPE, odpornej na dzia
anie 

warunków atmosferycznych, 
·  Panel samochodowy i kierownica wykonane z p
yty HDPE, odpornej na dzia
anie 

warunków atmosferycznych, 
·  „G
uchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HPL; instalacja pod 

gruntem z tworzywa sztucznego, 
·  Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, 
� czone trwa
ymi elementami z tworzywa 

sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium, 
·  	a � cuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemo� liwiaj� ce zakleszczenie palców, 
·  � ruby/wkr� ty zakryte plastikowymi kapslami i/lub � ruby ze stali nierdzewnej, 
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C.2 Du
 y zestaw sprawno � ciowy linowy   - 1szt. 
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Wymiary: 
·  D
ugo��  910 cm 
·  Szeroko��  560 cm 
·  Wysoko��  ca
kowita 375 cm 
·  Wysoko��  swobodnego upadku 210 cm 
·  Zgodno��  z norm�  PN-EN 1176-1+A1:2024-03 
 
Specyfikacja techniczna urz� dzenia: 
·  Konstrukcja z Robinii - bardzo trwa
ego drewna akacjowego o � rednicy ~ 18 cm bez 

ostrych kraw� dzi, odpornego na dzia
anie warunków atmosferycznych, 
·  Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i ze stali nierdzewnej 
·  Stopnie/platformy wykonane z p
yty HPL, odpornej na dzia
anie warunków 

atmosferycznych, 
·  Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, 
� czone trwa
ymi elementami z tworzywa 

sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium, 
·  Hamak z gumy z tekstylnym wzmocnieniem, 
·  	a � cuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemo� liwiaj� ce zakleszczenie palców, 
·  Uchwyty z tworzywa sztucznego, 
·  Szczeble z tworzywa sztucznego, 
·  � ruby/wkr� ty zakryte plastikowymi kapslami i/lub � ruby ze stali nierdzewnej. 
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C.3 Hu� tawka wahad
owa "gniazdo" - 1szt. 

 

 
 
Wymiary: 
·  D
ugo��  210 cm; Szeroko��  380 cm; Wysoko��  ca
kowita 240 cm 
·  Wysoko��  swobodnego upadku 130 cm 
·  Zgodno��  z norm�  PN-EN 1176-1+A1:2024-03 
 
Specyfikacja techniczna urz� dzenia: 
·  Konstrukcja z Robinii - bardzo trwa
ego drewna akacjowego o � rednicy ~ 18 cm bez 

ostrych kraw� dzi, odpornego na dzia
anie warunków atmosferycznych, 
·  Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, 
·  Atestowane, bezpieczne siedziska, 
·  	a � cuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemo� liwiaj� ce zakleszczenie palców, 
·  Zawiesia ze stali nierdzewnej, 
·  � ruby/wkr� ty zakryte plastikowymi kapslami i/lub � ruby ze stali nierdzewnej. 
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C.4 Hu� tawka wahad
owa podwójna (siedziska mix) - 1szt. 

 

 
 
Wymiary: 
·  D
ugo��  215 cm; Szeroko��  390 cm; Wysoko��  ca
kowita 240 cm 
·  Wysoko��  swobodnego upadku 130 cm 
·  Zgodno��  z norm�  PN-EN 1176-1+A1:2024-03 
 
Specyfikacja techniczna urz� dzenia: 
·  Konstrukcja z Robinii - bardzo trwa
ego drewna akacjowego o � rednicy ~ 18 cm bez 

ostrych kraw� dzi, odpornego na dzia
anie warunków atmosferycznych, 
·  Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, 
·  Atestowane, bezpieczne siedziska, 
·  	a � cuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemo� liwiaj� ce zakleszczenie palców, 
·  Zawiesia ze stali nierdzewnej, 
·  � ruby/wkr� ty zakryte plastikowymi kapslami i/lub � ruby ze stali nierdzewnej. 
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C.5 Karuzela tarczowa  - 1szt. 

 
 

 
 
Wymiary: 
·  D
ugo��  120 cm; Szeroko��  120 cm; Wysoko��  ca
kowita 73 cm 
·  Wysoko��  swobodnego upadku 73 cm 
·  Wysoko��  podestów 14 cm 
·  Zgodno��  z norm�  PN-EN 1176-1+A1:2024-03 
 
Specyfikacja techniczna urz� dzenia: 
·  Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana 

proszkowo i malowana proszkowo, 
·  Podesty/platformy z Robinii - bardzo trwa
ego drewna akacjowego, bez ostrych 

kraw� dzi, odpornego na dzia
anie warunków atmosferycznych, 
·  Por� cze ze stali nierdzewnej, 
·  � ruby/wkr� ty zakryte plastikowymi kapslami i/lub � ruby ze stali nierdzewnej. 
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C.6 Bujak Samolot - 1szt. 

 

 
Wymiary: 
·  D
ugo��  84 cm; Szeroko��  40 cm; Wysoko��  ca
kowita 84 cm 
·  Wysoko��  swobodnego upadku <60 cm 
·  Zgodno��  z norm�  PN-EN 1176-1+A1:2024-03 
 
Specyfikacja techniczna urz� dzenia: 
·  Konstrukcja z Robinii - bardzo trwa
ego drewna akacjowego o � rednicy ~ 22 cm bez 

ostrych kraw� dzi, odpornego na dzia
anie warunków atmosferycznych, 
·  Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, 
·  Elementy kolorowe wykonane z p
yty HPL, odpornej na dzia
anie warunków 

atmosferycznych, 
·  Okna i/lub elementy wykonane z poliw� glanu, 
·  Elementy wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem, 
·  Spr�� yny stalowe piaskowane, fosforanowane � elazowo i malowane proszkowo, 
·  Uchwyty ze stali nierdzewnej; Wkr� ty ze stali nierdzewnej, 
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C.7 Bujak Motor  - 1szt. 

 

 
Wymiary: 
·  D
ugo��  81 cm; Szeroko��  36 cm; Wysoko��  ca
kowita 84 cm 
·  Wysoko��  swobodnego upadku <60 cm 
·  Zgodno��  z norm�  PN-EN 1176-1+A1:2024-03 
 
Specyfikacja techniczna urz� dzenia: 
·  Konstrukcja z Robinii - bardzo trwa
ego drewna akacjowego o � rednicy ~ 22 cm bez 

ostrych kraw� dzi, odpornego na dzia
anie warunków atmosferycznych, 
·  Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, 
·  Spr�� yny stalowe piaskowane, fosforanowane � elazowo i malowane proszkowo, 
·  Uchwyty ze stali nierdzewnej; Wkr� ty ze stali nierdzewnej, 
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C.8 	awka betonowo - drewniana z oparciem  - 4szt. 

 	awka parkowa. Wykonana z podstaw betonowych z sie dziskami z desek. 	awka 
betonowana w pod
o� u. 
 
Wymiary 	awki 
·  d
ugo��  180cm 
·  szeroko��  ca
ej 
awki 56 cm 
·  wysoko��  
awki 76 cm 
·  waga oko
o 97kg 

 
Specyfikacja techniczna urz� dzenia: 
·  konstrukcja 
awki : beton  
·  siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane (kolor ORZECH) 

	

	

�

�
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C.9 Kosz na � mieci betonowy - 3szt. 

 Kosz betonowy z wk
adem ocynkowanym i popielniczk� . 

Wymiary kosza: 
·  wysoko��  kosza ca
kowita 61 cm 
·  wymiary: 45 x 45 cm 
·  pojemno�� : 40 litrów 
·  waga: oko
o 185kg 

	

�
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C.10 	awostó
 do gier - 1szt. 

 
Wymiary urz� dzenia: 
·  Wysoko�� : 78 cm 
·  Szeroko�� : 200 cm 
·  D
ugo�� : 200 cm 
·  Wymiary blatu: 200x85 cm 
·  Grubo��  listew: minimum 4 cm 
 
Specyfikacja techniczna urz� dzenia: 
·  Elementy betonowe wykonane z betonu wysokiej klasy, zbrojonego stal�  oraz 

mikrozbrojeniem, konstrukcja wykonana w technologii „beton p
ukany”.  
·  Blat o grubo� ci minimum 6cm wykonany z p
ytek gresowych, przyklejonych 

mrozoodpornym klejem. Obrze� e blatu aluminiowe. 
·  Siedzisko wykonane z drewna � wierkowego, zaimpregnowane specjalnym 

przeciwgrzybicznym preparatem, chroni� cym je tak� e przed negatywnym wp
ywem 
czynników atmosferycznych. Warstwa wierzchnia pokryta jest dodatkowo lakierem 
ochronnym. 

·  Stó
 wolnostoj� cy z mo� liwo� ci�  zakotwienia. 
·  Na blacie maj�  by�  u
o� one gry (szachy i chi� czyk) 
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C.11 Stojak na rowery 4-pa
 � kowy - 1szt. 
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C.12 Tablica z regulaminem placu zabaw - 1szt. 

·  D
ugo��  50 cm; Szeroko��  20 cm; Wysoko��  ca
kowita 180 cm 
 

Specyfikacja techniczna urz� dzenia: 
·  Konstrukcja z Robinii - bardzo trwa
ego drewna akacjowego o � rednicy ~ 18 cm bez 

ostrych kraw� dzi, odpornego na dzia
anie warunków atmosferycznych, 
·  Tablica wykonana z aluminiowej p
yty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem 
·  (dibond), odpornej na zmiany temperatur, 
·  Wkr� ty ze stali nierdzewnej, 
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Regulamin obiektu umieszczony ma by �  na tablicy  powinien by�  zgodny z wzorem 
stosowanym na placach zabaw administrowanych przez Gmin�  K� dzierzyn-Ko� le (zgodny 
z Uchwa
 �  nr XXII/230/20 Rady Miasta K � dzierzyn-Ko � le z dnia 28 maja 2020r. ): 
 
Regulamin korzystania z placów zabaw 
1. Regulamin obowi� zuje na placach zabaw, administrowanych przez Gmin�  K� dzierzyn-Ko� le, 
zwan�  dalej Administratorem. 
2. Plac zabaw to ogólnodost� pny teren s
u�� cy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi. Przez plac 
zabaw nale� y rozumie�  równie�  teren rekreacyjno-sportowy stanowi� cy wspólnie z placem zabaw 
jeden kompleks (obiekt). 
3. Dzieci do lat 7 musz�  przebywa�  na terenie placu zabaw wy
� cznie pod opiek�  rodziców lub 
pe
noletnich opiekunów. 
4. Korzystanie z poszczególnych urz� dze�  zabawowych winno by�  dostosowane do rozwoju 
psychoruchowego dziecka. Oceny winien dokona�  rodzic lub opiekun dziecka. 
5. Z urz� dze�  b� d� cych na wyposa� eniu placu zabaw wolno korzysta�  wy
� cznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem, przestrzegaj� c zasad bezpiecze� stwa. 
6. Na terenie placu zabaw zabrania si� : 
1) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne urz� dze�  zabawowych, szczególnie hu� tawek, 
przeplotni, drabinek, bramek; 
2) korzystania z hu� tawek, karuzel i zje� d� alni przez wi� cej ni�  jedno dziecko na jednym miejscu 
jednocze� nie; 
3) korzystania z urz� dze�  wspinaczkowych bez nadzoru opiekunów; 
4) przebywania w bezpo� redniej blisko� ci b� d� cych w ruchu hu� tawek i innych urz� dze�  
zabawowych; 
5) wprowadzania zwierz� t, z wyj� tkiem psów s
u� bowych i psów przewodników osób 
niepe
nosprawnych; 
6) za� miecania terenu placu zabaw. 
7. Korzystanie z placu zabaw, w tym z urz� dze�  zabawowych i innych urz� dze�  stanowi� cych 
wyposa� enie placu zabaw mo� e odbywa�  si�  w godz. 600 – 2200. Korzystanie z placu zabaw, w tym 
z urz� dze�  zabawowych i innych urz� dze�  stanowi� cych wyposa� enie placu zabaw w godz. 2201 – 
559 jest niedozwolone. 
8. Osoby nieprzestrzegaj� ce Regulaminu mog�  zosta�  usuni� te z placu zabaw przez uprawnione 
osoby. 
9. Administrator zastrzega sobie prawo zamkni� cia placu zabaw w przypadku prac 
piel� gnacyjnych, remontowych lub w przypadkach ocenionych jako zagra� aj� cych bezpiecze� stwu 
u� ytkowników placu zabaw, poprzez wywieszenie w widocznym miejscu stosownej informacji. 
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialno� ci za wypadki i szkody powsta
e w trakcie korzystania 
z obiektów bez jego winy, w szczególno� ci spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego 
regulaminu, niestosowaniem si�  do uwag i instrukcji korzystania z obiektów i urz� dze� , dzia
aniami 
innych u� ytkowników. 
11. Wszelkie zauwa� one uszkodzenia urz� dze�  zabawowych, akty wandalizmu lub zdarzenia 
mog� ce stanowi�  zagro� enie dla zdrowia lub � ycia u� ytkowników placu zabaw nale� y zg
asza�  
Stra� y Miejskiej w K� dzierzynie-Ko� lu. 
 
Telefony kontaktowe: 
 

Policja – 997   Pogotowie Ratunkowe – 999  Stra 
  Miejska – 986  
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c) Nawierzchnie amortyzuj � ce upadki - pole piaskowe 
 

Pod urz� dzeniami C.1, C.2, C.3, C.5 projektuje si�  nawierzchni�  amortyzuj� c�  
upadki w postaci pola piaskowego o parametrach okre� lonych w normie PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposa� enie placów zabaw i nawierzchnie. Cz���  1: Ogólne wymagania 
bezpiecze� stwa i metody bada�  (lub równowa� nej) (patrz rys.1). 

Na ca
ej powierzchni pola piaskowego przyj� to jednakow�  grubo��  warstwy piasku 
(300mm), odpowiedni�  dla wysoko� ci upadku zestawu sprawno� ciowego wynosz� cej do 
2,0m. 

Wed
ug w/w normy mi�� szo��  warstwy piasku, uwzgl� dniaj� c�  ubytki i przesuni� cia 
materia
u sypkiego podczas u� ytkowania, ustalono na 300mm (200mm warstwa zalecana 
przez norm�  przy wysoko� ci upadku poni� ej 2m + 100mm na ewentualne 
przemieszczanie i ubytki materia
u sypkiego). Parametry nawierzchni piaskowej 
przedstawiaj�  si�  nast� puj� co: 

 
·  granulacja piasku od 0,2 do 2,0mm, 
·  ma
y udzia
 cz � stek i
owych i py
owych (w celu zapobie 
 enia ubijaniu si �  

warstwy piasku i jej utwardzaniu), 
·  piasek o okr � g
ych ziarnach - piasek p
ukany, 
·  piasek nie powinien brudzi �  ubra 	 . 
  

Pole piaskowe ma by�  utworzone wewn� trz wykopu otoczonego od strony 
trawników obrze 
 em gumowym (granulatu SBR lub EPDM) w kolorze czarn ym 
wysoko� ci minimum 25cm i szeroko� ci minimum 5cm. Obrze� a na 
awie z chudego 
betonu. 

 
·  Wysoko��  górnej powierzchni obrze� y nad otaczaj� cym trawnikiem - maks. 2cm. 
·  Dno wykopu pod pole piaskowe wy� cielone ma by�  geow
óknin�  o gramaturze 

minimum  50g/1m2. 
·  Górny poziom powierzchni piasku w polu ma by�  to� samy z poziomem nawierzchni 

trawnikowej wokó
 pola piaskowego. 
 

 Urobek z wykopów nale 
 y wywie ��  i zagospodarowa �  jako odpady (zgodnie z 
przepisami). 
 
 Urz� dzenia C.4, C.6 i C.7 planuje si�  rozmie� ci�  na nawierzchni trawiastej. 
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d) Nawierzchnie z betonowej kostki chodnikowej 
 
 Przewiduje si�  utwardzenie cz�� ci dzia
ki kostk�  betonow�  wewn� trz obrze� y 
betonowych szeroko� ci 8cm (na odcinkach prostych) oraz wewn� trz obrze� y elastycznych 
na 
ukach (od strony pó
nocnej). Obrze� a u
o� one na obustronnej 
awie betonowej. 
 Nawierzchni�  nale� y wykona�  z szarej kostki betonowej bezfazowej o grubo� ci 6cm 
- tak aby mo� liwe by
o korzystanie z nawierzchni przez dzieci na rolkach i hulajnogach. 
Typ kostki wed
ug fotografii nr 5 (patrz poni� ej). 
 Nale� y zapewni�  g
adkie (bezpotykowe) przej� cie mi� dzy ró� nymi rodzajami 
nawierzchni. 
 Odprowadzenie wód opadowych z wykostkowanej nawierzchni - wg
� bnie i za 
po� rednictwem sp
ywu powierzchniowego na przyleg
e tereny trawiaste.  
 
Parametry nawierzchni brukowej i podbudowy: 
 
 Pod nawierzchni�  z kostki wykona�  podbudow�  mrozoodporn�  z kruszywa 

amanego odpowiednio zag� szczonego grubo� ci 15cm. Pod warstw�  podbudowy wykona�  
warstw�  ods� czaj� c�  z piasku. Pod warstw�  ods� czaj� c�  nale� y u
o� y�  geow
óknin�  o 
gramaturze minimum 100g/m². 
 Kostk�  uk
ada�  na podsypce cementowo – piaskowej. Grubo��  podsypki po 
zag� szczeniu winna wynosi�  4cm. Podsypk�  zgarnia�  ponad przymiarami tak, aby kostka 
przed zag� szczeniem le� a
a 1cm powy� ej rz� dnej projektowanej. Podsypki zag� szcza�  
dopiero po u
o� eniu kostki z przewi� zaniem. Pozwoli to na wyrównanie ró� nic wysoko� ci 
kostki dopuszczalnych tolerancj� . Podbudow�  zag�� ci�  do uzyskania pe
nej stateczno� ci i 
wykona�  na pod
o� u z gruntu rodzimego, po uprzednim usuni� ciu humusu. 
 Uk
adanie kostki realizowa�  od kraw� dzi, aby zapobiec uszkodzeniom wcze� niej 
u
o� onych odcinków. W celu utrzymania jednolitej kolorystyki, nale� y zawsze miesza�  
kostk�  z trzech ró� nych palet. 
 
Zag� szczenie nawierzchni brukowej: 
 
 Zag� szczenie wykona�  w stanie suchym przed rozpocz� ciem u� ytkowania. Przed 
rozpocz� ciem zag� szczenia dok
adnie wype
ni�  spoiny piaskiem, a nawierzchnie 
skrupulatnie wyczy� ci�  (ze wzgl� du na blisko��  nawierzchni poliuretanowej). Nast� pnie 
równomiernie przy pomocy ubijarki z przek
adk�  gumow�  / elastomerow�  zag�� ci�  
powierzchni� , a�  do uzyskania stateczno� ci nawierzchni. Po zako� czeniu zag� szczenia 
uzupe
ni�  materia
 spoin, mo� na si�  wspomaga�  wykorzystuj� c zamulenie piaskiem z 
delikatnym polewaniem wod� . 
 Przy uk
adaniu kostek kontrolowa�  i utrzymywa�  prostolinijno��  wzoru, oraz 
kontrolowa�  na bie�� co jako��  elementów. Kostki nale� y uk
ada�  wzd
u� nie. Kostki 
uszkodzone w czasie transportu, pop� kane nale� y od
o� y�  i nie wbudowywa� . 
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Fot.5 Typ kostki chodnikowej do zastosowania (� ród
o: internet). 
 
 

 
 

Rys.2 Przekrój przez nawierzchni�  utwardzon�  kostk�  betonow�  
(ilustracja pogl� dowa) (� ród
o: dokumentacja w
asna). 
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e) Nawierzchnia utwardzona mineralna 
 
 Na obszarze w obr� bie zachodniego wej� cia na dzia
k�  nr 841/3 nale� y wykona�  
utwardzenie terenu za pomoc�  warstwy zag� szczonego kruszywa. Kruszywo 
zag� szczone w wykopie - mi� dzy obrze� ami betonowymi szeroko� ci 6cm. 	 � czna 
mi�� szo��  kruszywa wynosi 14cm. 
 
- wierzchnia warstwa 4 cm m � czka granitowa albo dolomitowa 0-5mm 
- dolna warstwa   10 cm kruszywo 0-31,5 mm 
 
 Poszczególne warstwy nale� y osobno zag� szcza� . Urobek z wykopów nale� y 
zagospodarowa�  we w
asnym zakresie - zgodnie z przepisami. 
 

 

 

Rys.3 Przekrój przez nawierzchni�  utwardzon�  mineraln�  
(ilustracja pogl� dowa) (� ród
o: dokumentacja w
asna). 
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f) Nawierzchnia z a 
 urowych p
yt betonowych 
 
 Przewiduje si�  utwardzenie cz�� ci dzia
ki p
ytami a� urowymi w strefie 
zlokalizowanej bezpo� rednio przy ul. Radosnej. 
 Nawierzchni�  nale� y wykona�  z betonowych p
yt a� urowych grubo� ci 8cm. 
 Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni - wg
� bnie i za po� rednictwem 
sp
ywu powierzchniowego na przyleg
e tereny trawiaste.  
 
Parametry nawierzchni i podbudowy: 
 
 Pod nawierzchni�  z p
yt nale� y wykona�  podbudow�  mrozoodporn�  z kruszywa 

amanego odpowiednio zag� szczonego grubo� ci 25cm. P
yty nale� y uk
ada�  na podsypce 
piaskowej grubo� ci 5cm. Na spód podbudowy nale� y u
o� y�  geow
óknin�  o gramaturze 
minimum 100g/m². 
 
 

 
 

Rys.4 Przekrój przez nawierzchni�  z a� urowych p
yt betonowych 
(ilustracja pogl� dowa) (� ród
o: dokumentacja w
asna). 
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g) Betonowe p
yty okr � g
e 
 
 We wskazanych na planszy miejscach - na swobodnie zakomponowanych 
� cie� kach zaplanowano wykonanie lu� nej � cie� ki z 38 sztuk  okr� g
ych p
yt betonowych, 
które maj�  zapewni�  dodatkow�  atrakcj�  dla dzieci. Nawierzchnia ta rozmieszczona jest 
punktowo co ma o wiele mniejszy negatywny wp
yw na warunki powietrzne w glebie, nie 
powoduje tak� e ingerencji w korzenie drzew. 
 P
yty betonowe o Ø45 i 60cm oraz grubo� ci 5cm nale� y ustawi�  na wykopanych 
placówkach wype
nionych zag� szczon�  mechanicznie podbudow�  grubo� ci 10cm 
(kruszywo 0 - 31,5mm), na podsypce cementowo - piaskowej grubo� ci 3cm.  
 Dopuszcza si�  wykonanie p
yt samodzielnie. Warunkiem jest przezbrojenie ich 
siatk�  stalow� . Wymiary p
yt maj�  by�  zgodne z zadanymi wymogami. 
 

 
 

Fot. 6 Przyk
adowa fotografia ukazuj� ca u
o� enie okr� g
ych betonowych p
yt w trawniku 
(� ród
o: realizacja jednego z w
asnych projektów - Krzy� owice 2022r., woj. opolskie). 
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h) Wykonanie instalacji zasilania o � wietlenia i monta 
  latarni o � wietleniowych 
 

 Realizacja instalacji o� wietlenia i wykonanie linii zasilania na podstawie warunków 
technicznych uzyskanych od Tauron Dystrybucja S.A. - prawdopodobnie od istniej� cej 
latarni o� wietlenia ulicznego przy ul. Radosnej. 
 Dok
adny projekt bran� owy oraz rozmieszczenie punktów � wietlnych zostan�  
dobrane po przekazaniu koncepcji do dalszych prac projektowych. 
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Fot.7 Typ latarni o� wietleniowej do zastosowania (� ród
o: internet). 
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i) Wykonanie ogrodzenia 
 
 Teren placu zabaw nale� y zamkn��  dwiema liniami ogrodzenia systemowego b� d�  
pola do gry w minigolfa ma by�  zamkni� ty przez dobudowanie ci� gów ogrodzenia i ich 
po
� czenie z istniej� cym ogrodzeniem wokó
 przepompowni � cieków. Ma to by�  stalowe 
ogrodzenie systemowe z paneli 2D typu HR 8/6/8 (podwójny drut poziomy ø 8 mm i 
pojedynczy drut pionowy  ø 6 mm, wymiar oczek 50 x 200 mm), wysoko� ci minimum 
1,63m, rozpi� tych na s
upkach stalowych. Kolor ogrodzenia - zielony RAL 6005  - patrz 
zdj� cia. 
 W przypadku, gdyby projektowany przebieg ogrodzenia by
 niemo� liwy do 
zrealizowania ze wzgl� du na inn�  ni�  na mapie lokalizacj�  szaty ro� linnej wówczas 
mo� liwa jest korekta przebiegu ogrodzenia - z zachowaniem granicy dzia
ki oraz swobody 
korzystania z urz� dze�  rekreacyjnych. 
 
OGRODZENIE o nast� puj� cych parametrach: 
·  Kolor ogrodzenia - zielony RAL 6005   
·  Wysoko��  paneli minimum 1,63m, szeroko��  pojedynczego panelu - minimum 2,5m. 
·  Ca
y system (s
upki i prz� s
a) ocynkowane i malowane proszkowo. 
·  S
upki d
ugo� ci minimum 2,2 m wykonane z profili 40 x 60mm (grubo��  � cianki 

minimum 2mm) za� lepione od góry czarn�  lub zielon�  czapk�  plastikow� . 
·  Ogrodzenie typu HR 8/6/8 (podwójny drut poziomy ø 8 mm i pojedynczy drut pionowy  

ø 6 mm, wymiar oczek 50 x 200 mm). 
·  Do ka� dego s
upka ogrodzenia musz�  zosta�  za
o� one min. trzy obejmy (w zale� no� ci 

od miejsca, musz�  zosta�  za
o� one obejmy pocz� tkowe/ko� cowe, po� rednie/ przelotne 
czy te�  naro� ne). 

·  Posadowienie s
upków przez zabetonowanie w gruncie, 
 
 

FURTKA x 2szt. 
wysoko� ci (po zamontowaniu) to� samej z wysoko� ci�  ogrodzenia i szeroko� ci w � wietle 
przej� cia minimum 1,0m (ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze ogrodzenia) 
 
·  Furtka jednoskrzyd
owa. 
·  Rama furtki musi by�  wykonana z profila zamkni� tego o wymiarach min. 4 x 3 cm i 

wype
niona w � rodku panelem HR 8/6/8 (podwójny drut poziomy o � rednicy 8 mm i 
pojedynczy drut pionowy o � rednicy 6 mmm, wymiar oczek 50 x 200 mm). 

·  Szeroko��  furtki minimum 1,0m (w � wietle przej� cia). 
·  Wysoko��  furtki, po zamontowaniu, dostosowana do wysoko� ci ogrodzenia. 
·  Furtka mocowana do s
upka z profila zamkni� tego 100 x 100mm, za� lepionego deklem 

z tworzywa w kolorze czarnym lub zielonym. 
·  W s
upkach musz�  zosta�  wykonane otwory, aby by
a mo� liwo��  regulacji zawiasów 

za pomoc�  wkr� cania � ruby, blacha zawiasów musi zosta�  zamocowana do s
upka za 
pomoc�  nitonakr� tek min. M 8. 

·  Furtki musz�  by�  wyposa� one równie�  w zamki, klamki z szyldami wykonanymi ze stali 
nierdzewnej oraz kompletn�  wk
adk�  wraz z kluczykami (min. po dwa kluczyki do 
ka� dej furtki). 
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BRAMA SERWISOWA x 1szt. 
brama przesuwna  wysoko� ci to� samej z wysoko� ci�  ogrodzenia po zamontowaniu i 
szeroko� ci w � wietle przejazdu minimum 4,0m (ocynkowana i malowana proszkowo w 
kolorze ogrodzenia) 
 
·  Brama wykonana w jednej ca
o� ci razem z przeciwwag� , za�  samo � wiat
o musi mie�  

szeroko��  min. 4 m wraz z zamontowanym systemem hakowym dla zamykania bramy. 
·  Rama bramy musi zosta�  wykonana z profili stalowych min. 80 x 80 mm, grubo� ci 

� cianki min. 2 mm i wype
niona w � rodku panelem HR 8/6/8 (podwójny drut poziomy o 
� rednicy 8 mm i pojedynczy drut pionowy o � rednicy 6 mmm, wymiar oczek 50 x 200 
mm). 

·  Brama wjazdowa po zamontowaniu musi mie�  tak�  sam�  wysoko��  jak ca
a reszta 
ogrodzenia. 

·  W dolnej cz�� ci bramy w przeciw wadze musz�  zosta�  zamontowane wózki z rolkami 
umo� liwiaj� ce swobodne jej otwieranie. Wielko��  i ilo��  rolek musi zosta�  
dostosowana do wagi ca
ej bramy wraz z przeciwwag� . 

·  Pod ca
�  powierzchni�  w miejscach, gdzie b� d�  przesuwa
y si�  wózki z rolkami musi 
zosta�  wykonany fundament. Fundament musi mie�  szer. min. 0,40 m, g
. min. 0,40 m 
d
ugo��  dostosowana do maksymalnego wysuwu przeciwwagi przy otwartej bramie. 
Do wykonaniu fundamentu Wykonawcy zobowi� zany b� dzie za
o� y�  kosz zbrojeniowy. 
Strzemiona kosza zbrojeniowego musz�  by�  wykonane z pr� tów � ebrowanych ø min. 6 
mm i oczka min. 20 x 20 cm i wzd
u� nych pr� tów � ebrowanych ø min. 10mm. 

·  W � wietle bramy musz�  równie�  zosta�  zamontowane s
upki, z lewej strony bramy 
(przy furtce)  musi zosta�  ustawiony pojedynczy s
upek, do którego b� d�  zamontowane 
elementy z systemu hakowego zamykania bramy oraz rolki naprowadzaj� ce bram� . Z 
prawej strony bramy musz�  by�  zamontowane dwa s
upki, pomi� dzy którymi b� dzie 
przeje� d� a
a bramy w chwili otwierania b� d�  zamykania. Do tych s
upków równie�  
musz�  zosta�  zamocowane rolki do naprowadzania bramy w chwili otwierania lub 
zamykania. Oba s
upki z lewej strony nale� y zabetonowa�  razem z wylewaniem 
fundamentu dla przeciwwagi. Dla s
upków bramy nale� y wykona�  fundament o szer. 
min. 0,40 m x 0,40 m i g
. min. 0,60 m. S
upki te musz�  by�  wykonane z profilu 
stalowego min. 100 x 100 mm i grubo� ci � cianki min. 4 mm. S
upki te musz�  by�  
równie�  zabezpieczone od góry kapturkiem plastikowym w kolorze czarnym lub 
zielonym.   
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j) Wykonanie nasadze 	  drzew i krzewów 
 
 Nasadzenia ro� lin ozdobnych nale� y wykona�  zgodnie z obowi� zuj� cymi na terenie 
K� dzierzyna-Ko� la „Podstawowymi wytycznymi dla kszta
towania zieleni K� dzierzyn – 
Ko� le” z dnia 25-10-2023r. (lub nowszymi). 

W obr� bie placu zabaw maj�  by�  wykonane nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych 
sadzonkami nast� puj� cych gatunków: 

 
Nasadzenia powierzchniowe:  
 
Hortensja bukietowa - Hydrangea paniculata 'Phantom' - 15,2m² 
- ilo��  na 1m2 - 5szt. 
- razem ilo��   - 76szt. 
- pojemnik C3 
- wysoko��  sadzonki  - minimum 60cm 
 
Laurowi� nia wschodnia - Prunus laurocerasus ‘Novita’ - 32,9m²  
- ilo��  na 1m2 - 4szt. 
- razem ilo��   - 132szt. 
- pojemnik C3 
- wysoko��  sadzonki  - minimum 80cm 
 

Nasadzenia wykona�  zgodnie z lokalizacj�  wskazan�  na planszach projektowych. 
Szczegó
y zawiera projekt wykonawczy dla bran� y zieleni. 

Kwatery z nasadzeniami krzewów oddzielone maj�  by�  od trawników za pomoc�  
obrze� y elastycznych wysoko� ci minimum 58mm, zamocowanych w pod
o� u za 
po� rednictwem kotew / szpilek z tworzywa lub metalu (w ilo� ci minimum 3szt./1mb 
obrze� a). Kwatery z nasadzeniami maj�  zosta�  wype
nione drobn�  kor�  kompostowan�  o 
grubo� ci warstwy minimum 5cm. 
 Nasadzenia krzewów wykona�  w do
ach o � rednicy minimum 30cm - z ca
kowit�  
zapraw�  do
ów i z wykorzystaniem d
ugo-dzia
aj� cego nawozu wielosk
adnikowego oraz 
hydro� elu. 
 Wymagania jako� ciowe dla materia
u ro� linnego zgodnie z „Zaleceniami 
jako� ciowymi dla ozdobnego materia
u szkó
karskiego” – wydanymi przez Zwi� zek 
Szkó
karzy Polskich. 

Nasadzenia wykona�  zgodnie z lokalizacj�  wskazan�  na planszach projektowych.  
 
 

Nasadzenia punktowe (pojedyncze stanowiska):  
  

Inwestor wymaga aby Wykonawca dostarczy
 krzewy wyprodukowane w 
pojemnikach  (nie dotyczy drzew - tutaj bry
a korzeniowa balotowana): 
 
Klon srebrzysty - Acer saccharinum      - 10szt. 
- balot 
- parametry sadzonki - 250 / obwód na wys. 1m powy� ej 16cm  
 
Klon srebrzysty - Acer rubrum ‘Red Sunset’     - 4szt. 
- balot 
- parametry sadzonki - 250 / obwód na wys. 1m powy� ej 16cm  
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 Dla sortymentu ro� linnego wymagane jest zachowanie podanych parametrów jako 
minimalnych : 

·  wysoko��  pni drzew (Pa), 
·  obwód pni drzew mierzony na wys. 100cm, 
·  parametry sadzonek krzewów i traw ozdobnych: wysoko�� , oraz rodzaj pojemnika. 

 
·   Wymagania jako� ciowe dla materia
u ro� linnego zgodnie z normami PN-R-67022 i 

PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz „Zaleceniami jako� ciowymi dla ozdobnego 
materia
u szkó
karskiego” – wydanymi przez Zwi� zek Szkó
karzy Polskich. 

·  Nasadzone zostan�  nast� puj� ce grupy ro� lin: 
o drzewa - forma pienna z prawid
owo wykszta
con�  koron� , 
o krzewy form naturalnych (rozkrzewione, nie podkrzesywane w szkó
ce). 

·   Materia
 szkó
karski musi by�  czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z 
zasadami agrotechniki szkó
karskiej oraz wyrównany pod wzgl� dem wielko� ci. 
Ro� liny musz�  by�  zdrowe, zdrewnia
e, zahartowane, oraz prawid
owo uformowane 
z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko� ci, 
� rednicy i d
ugo� ci p� dów. Powinny by�  zachowane odpowiednie proporcje 
pomi� dzy pniem, koron�  i bry
�  korzeniow� . System korzeniowy musi by�  dobrze 
wykszta
cony, zwarty, odpowiedni do wieku ro� liny i sposobu uprawy. Materia
 
ro� linny powinien by�  regularnie szkó
kowany w gruncie co 2 - 4 lata, w pojemniku 
co 1 - 2 lata. Drzewo powinno posiada�  etykiet�  z nazw�  gatunku i odmiany, a w 
przypadku krzewów dostarczanych w skrzynio-paletach minimum jedn�  etykiet�  na 
skrzynio-palet� . 
 

Wymagane cechy materia
u sadzeniowego (dotyczy drze w i krzewów):  
 

1) podstawa korony drzew piennych powinna by�  uformowana na wysoko� ci 2,5m, 

2) p� dy boczne korony drzewa powinny by�  równomiernie rozmieszczone, korona 
prawid
owo uformowana poprzez ci� cie w szkó
ce – odpowiednio dla gatunku i 
odmiany, 

3) krzewy powinny posiada�  min. 4 - 5 p� dów szkieletowych z typowymi dla odmiany 
rozga
� zieniami, 

4) blizny na przewodniku powinny by�  dobrze zaro� ni� te, 

5) dobrze wykszta
cona bry
a korzeniowa kilka razy szkó
kowana, dla drzew o 
obwodzie pnia minimum 16cm. Dopuszcza si�  sadzenie drzew w balocie. Ro� liny 
kopane z gruntu (drzewa w balocie) powinny mie�  bry
�  korzeniow�  zwart� , dobrze 
przero� ni� t�  korzeniami z w
o� nikami, zabezpieczon�  do transportu: jut�  lub 
kontenerem, 

6) krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie�  silnie przero� ni� t�  bry
�  
korzeniow� , korzenie równomiernie roz
o� one w pojemniku i widoczne po 
zewn� trznej stronie bry
y. Nie mog�  by�  zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik za�  musi 
mie�  wielko��  proporcjonaln�  do rozmiarów ro� liny. 
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Wady niedopuszczalne materia
u sadzeniowego (dotycz y drzew i krzewów): 
 
1) uszkodzenia mechaniczne ro� lin, 

2) objawy b� d� ce skutkiem niew
a� ciwego nawo� enia i agrotechniki, 

3) odrosty podk
adki poni� ej miejsca szczepienia, 

4) z
e zro� ni� cie odmiany szczepionej z podk
adk� , 

5) � lady � erowania owadów, 

6) oznaki chorobowe, 

7) zwi� dni� cie cz�� ci nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory, 

8) martwice i p� kni� cia kory, 

9) uszkodzenia p� ka szczytowego przewodnika, 

10) dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawid
owo wykszta
conego 
przewodnika, 

11) brak wymaganej liczby szkó
kowa� , 

12) uszkodzenia lub przesuszenia bry
y korzeniowej (lu� na bry
a - powsta
a wskutek np. 
nieprawid
owego transportu, przenoszenia, roz
adunku), 

13) powa� ne deformacje bry
y korzeniowej, 

14) w przypadku ro� lin uprawianych w kontenerach niedopuszczalne s�  korzenie 
skr� cone w spiral� , 

15) pnie drzew nie mog�  mie�  widocznych uszkodze�  zwi� zanych z interwencj�  
ogrodnicz�  lub pogod� , 

16) niedopuszczalne s�  rany na ka� dym etapie gojenia spowodowane z
�  lub pó� n�  
interwencj�  ogrodnicz�  (na przyk
ad pó� nym usuni� ciem: bocznych p� dów, zbyt 
silnych ga
� zi lub bocznych p� dów przy pniu). 

 
 

Ocena materia
u sadzeniowego: 
 

Inwestor oceni jako��  dostarczonego ozdobnego materia
u szkó
karskiego jeszcze 
przed posadzeniem ro� lin. Kwalifikacj�  materia
u nale� y wykona�  w oparciu o wskazane 
wy� ej kryteria i bie�� c�  wiedz�  ogrodnicz� . 

 
 

Transport materia
u ro � linnego: 
 

Wykonawca ponosi koszty transportu i roz
adunku materia
u ro� linnego i w ca
o� ci 
odpowiada za jego zabezpieczenie do czasu odbioru nasadze�  przez Inwestora. 

 
1) Wykonawca w
asnym transportem dostarczy materia
 ro� linny, roz
aduje i 

zmagazynuje materia
 do czasu posadzenia w miejscu sadzenia. 

2) Wykonawca zabezpieczy ro� liny w czasie transportu przed uszkodzeniami i 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

3) W przypadku uszkodzenia ro� lin w czasie transportu, roz
adunku lub na innym etapie 
wykonawstwa, Wykonawca dostarczy niezw
ocznie nowy materia
. 
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Przygotowanie kwater 
 

·  W celu wykonania kwater na zaprojektowanym obszarze nale� y zdj��  dar�  trawnikow�  
na wskazanym w projekcie obszarze do g
� boko� ci 5cm poni� ej docelowego poziomu 
trawników. 

·  Od strony trawników kwatery maj�  zosta�  otoczone obrze� em elastycznym typu border 
o wysoko� ci minimum 58mm i grubo� ci � cianki minimum 5mm. Obrze� a mocowane w 
pod
o� u za po� rednictwem szpilek z tworzywa (minimum 3szt. na 1m obrze� a). 

·  Wyniesienie górnej powierzchni obrze� a elastycznego na wysoko��  ~1cm ponad 
poziom otaczaj� cych nawierzchni trawiastych - tak aby nie powodowa�  problemów z 
koszeniem trawy wokó
 kwater. 

 
 
Sadzenie drzew: 
 
1) Nasadzenia drzew zgodnie ze sztuk�  ogrodnicz� . 

2) R� czne przygotowanie do
u pod drzewo: dó
 o g
� boko� ci i szeroko� ci minimum 
70cm. 

3) Spulchnienie wn� trza do
u, zalanie wod�  oraz zaprawa mieszank�  ziemi z 
hydro� elem lub hydroboxem lub równowa� nym � rodkiem, i z piaskiem ok. 20cm. 

4) Posadowienie bry
y na wykonanych warstwach. 

5) Wbicie palików - minimum 3szt. 

6) Przysypanie bry
y ziemi�  urodzajn�  i dok
adne uci� ni� cie ziemi na granicy bry
y 
korzeniowej. Nie dopuszcza si�  zag� szczania gruntu sprz� tem budowlanym. 

7) Posadzenie drzewa na takiej g
� boko� ci, aby powsta
a wokó
 niego naturalna misa, 
poprzez obni� enie poziomu w stosunku do gruntu macierzystego, g
� boko��  misy - 5 
cm poni� ej gruntu. Ro� lina powinna zosta�  posadowiona na takiej samej g
� boko� ci 
jak ros
a w szkó
ce. 

8) Obfite podlanie drzewa wod� , min. 100l. Wskazane zalewanie wod�  w ci� gu 8 
godzin w celu zlikwidowania wszystkich kieszeni powietrznych w obr� bie bry
y. 

9) Ustabilizowanie bry
y: zastosowa�  3 paliki o � rednicy min. 6cm i wys. min. 180cm w 
rozstawie 50 - 70cm z wi� zaniami górnym podwójnym (sztywnym i mi� kkim) oraz 
dolnym (sztywnym) wykonanym z 4 warstw po
owic toczonych montowanych od 
powierzchni terenu do wys. 40cm. stosuj� c 1 - 2cm przerwy mi� dzy po
owicami. 
Wi� zanie górne sztywne nale� y równie�  wykona�  z po
owic. 

10) Elementy palikowania nie mog�  dotyka�  (uszkadza� ) drzewa. 

11) Wype
nienie misy kor�  kompostowan� . 

12) Szczegó
owa lokalizacja nasadze�  zosta
a wskazana planszach projektowych. 
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Piel � gnacja gwarancyjna nasadzonego drzewa: 
 

1) Nasadzenia drzew nale� y obj��  piel� gnacj�  w okresie gwarancji. 

2) Usuwanie odrostów. 

3) Odchwaszczanie misy (r� czne). 

4) Uzupe
nianie kory w misie. 

5) Nawo� enie drzewa na wiosn�  - po pierwszym przezimowaniu. 

6) Ochrona przed chorobami i szkodnikami na bie�� co wg. potrzeb. Prace nale� y 
wykonywa�  wy
� cznie po uprzednim ustaleniu z Zamawiaj� cym oraz zgodnie z 
ustaw�  z dnia 8 marca 2013 r. o � rodkach ochrony ro� lin (Dz.U. z 2017r. poz. 50 ze 
zm.). 

7) W przypadku nieprzyj� cia lub uschni� cia drzewa Wykonawca jest zobowi� zany do 
jego wymiany na w
asny koszt - przy zachowaniu tych samych parametrów w 
terminie ustalonym z Zamawiaj� cym - wymian�  prowadzi�  na bie�� co w trakcie 
okresu gwarancyjnego. 

8) Wykonane prace piel� gnacyjne nale� y na bie�� co zg
asza�  Zamawiaj� cemu. 

 
 
Sadzenie krzewów: 
 
1) Nasadzenia materia
u zgodnie ze sztuk�  ogrodnicz� . 

2) Przyci� cie krzewów przed sadzeniem w przypadkach kiedy jest to wymagane. 

3) Nasadzenie materia
u ro� linnego z zapraw�  do
ów ziemi�  urodzajn�  lub mieszank�  
ziemi z piaskiem do po
owy g
� boko� ci. 

4) W przypadku obsadzania powierzchni zadarnionych: najpierw z placówki nale� y 
usun��  dar� . 

5) Przy sadzeniu nale� y wykona�  do
y o � rednicy i g
� boko� ci: 

 - min. 5cm wi� kszej ni�  � rednica bry
y korzeniowej - przy � rednicy bry
y do 20cm, 

 - min. 10cm wi� kszej ni�  � rednica bry
y korzeniowej - przy � rednicy bry
y korzeniowej 
powy� ej 20cm. 

6) Dok
adne uci� ni� cie ziemi na granicy bry
y korzeniowej nasadzonych ro� lin 
(niemechanicznie). 

7) Kwatery do nasadze�  - wskazane na planszach projektowych, nale� y oddzieli�  od 
trawników obrze� em z tworzywa typu border - chyba, � e obszar jest ju�  obwiedziony 
obrze� em ci� gów pieszych.  

8) Nasadzenia wykona�  na kwaterach po zdj� ciu darni - 5cm poni� ej poziomu 
istniej� cego gruntu, tak aby ros
y w zag
� bieniu, nast� pnie uzupe
ni�  
przekompostowan�  kor�  frakcji 2-6cm (max do 8cm) - warstw�  grubo� ci minimum 
5cm.  

9) Posadzone ro� liny nale� y obficie podla� . 
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Piel � gnacja gwarancyjna nasadze 	 : 
 
1) Nasadzenia krzewów nale� y obj��  piel� gnacj�  w okresie gwarancji. 

2) Uzupe
nianie mulczu wokó
 nowych nasadze�  warstw�  o grubo� ci 5cm kory - 
mielonej, przekompostowanej kory sosnowej, frakcji do 8cm z przewag�  frakcji 2-
6cm. 

3) Przycinanie nasadzonych ro� lin zgodnie ze sztuk�  ogrodnicz�  odpowiednio dla 
gatunku i na wysoko��  uzgodnion�  przez Zamawiaj� cego (w okresie piel� gnacji 
nale� y prowadzi�  sukcesywn�  korekt�  wysoko� ci pomi� dzy starymi i nowymi 
nasadzeniami uzupe
niaj� cymi). 

4) Odchwaszczanie, podlewanie na bie�� co wed
ug potrzeb w okresie wegetacyjnym. 

5) Ochrona przed chorobami i szkodnikami na bie�� co wg. potrzeb. Prace nale� y 
wykonywa�  wy
� cznie po uprzednim ustaleniu z Zamawiaj� cym oraz zgodnie z 
ustaw�  z dnia 8 marca 2013 r. o � rodkach ochrony ro� lin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 ze 
zm.). 

6) Uzupe
nianie ro� lin uschni� tych, zniszczonych na bie�� co i na koszt Wykonawcy w 
terminie ustalonym z Inwestorem. 

7) Zabezpieczenie na okres zimowy. 

8) Wywóz biomasy na sk
adowisko biomasy. 

9) Wywóz biomasy w dniu wykonywania zabiegu. 

10) Wykonane prace piel� gnacyjne nale� y na bie�� co zg
asza�  Inwestorowi. 

 

 Wszystkie prace nasadzeniowe opisane w projekcie nale� y wykonywa�  zgodnie ze 
sztuk�  ogrodnicz� , ustaw�  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. 
poz. 142 ze zm.), ustaw�  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony � rodowiska (Dz. U. z 
2017r. poz. 519 ze zm.), zgodnie z obowi� zuj� cymi normami, zapewniaj� c uzyskanie 
nale� ytego efektu estetycznego. 
 Wykonawca zobowi� zany jest prowadzi�  dziennik prac, w którym dokonywa�  
b� dzie wpisu w ka� dym dniu pracy wyszczególniaj� c dat� , zakres wykonanych prac, teren 
na jakim zosta
y wykonane prace, warunki meteorologiczne, inne uwagi wg. potrzeb i 
ustale�  z Inwestorem. 
 Wykonawca zobowi� zany jest do przedstawiania Inwestorowi: tygodniowego 
raportu o wykonanych pracach tj. skanu z dziennika prac – drog�  faksu, e-mail lub 
osobi� cie. 
 Wykonawca zobowi� zany jest do niezw
ocznego informowania (faks lub e-mail) 
Inwestora o zaistnieniu zniszcze� , aktów wandalizmu. Nale� y udokumentowa�  
wspomniany fakt i przes
a�  Zamawiaj� cemu dokumentacj�  fotograficzn� . 
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k) Sza
asy wierzbowe 
 

 Zaplanowano wykonanie dwóch sza
asów typu „� ywe iglo” z wierzby energetycznej. 
Wierzb�  najdogodniej jest kupi�  na plantacji. Wierzba pozyskiwana jest na plantacjach w 
momencie kiedy ro� liny pozbawione s�  li� ci. P� dy powinny by�  d
ugie i proste, 
nieprzesuszone i bez bocznych ga
� zek. Przechowywa�  nale� y je „na stoj� co”, w 
ch
odnym, zacienionym miejscu. Je� eli ga
� zie by
y d
ugo przechowywane, przed 
wysadzeniem nale� y je na kilka dni umie� ci�  w wodzie. 
 
 Sza
asy mo� na wykona�  w jednej z dwóch pór roku: 
1. w sezonie wiosennym: od marca do I po
owy kwietnia (po okresie mrozów, gdy gleba 

jest ju�  rozmarzni� ta) 
2. w sezonie jesiennym: od ko� ca pa� dziernika do grudnia 

 
Do wykonania budowli b� d�  potrzebne ga
� zki 2,5 i 3 metrowe, w ilo� ci – ok. 100 

szt. p� dów wierzby d
. 2,5m + 100 szt. d
. 3m (podane ilo� ci uwzgl� dniaj�  stosowny 
zapas). 

Do wykonania sza
asów konieczne s� : 
3. ostry szpadel, 
4. sekator, 
5. gumki recepturki lub sznurek do wi� zania (opcjonalnie). 

 
 

 
 

Fot. 8 Przyk
adowa fotografia sza
asu / iglo wierzbowego (� ród
o: internet). 
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Budowa sza
asu  
 
Przed posadzeniem wierzby nale� y dok
adnie odchwa� ci�  powierzchni� , na której 

zostanie zasadzona. Po wytyczeniu kszta
tu budowli, nale� y po obrysie skopa�  gleb�  na 
szeroko��  szpadla i g
� boko��  ok. 30cm. W przypadku gleby jest kamienistej, kamienie 
nale� y usun��  i dosypa�  � yznej ziemi. W powsta
ym rowku ze wzruszon�  / spulchnion�  
ziemi�  wtyka si�  p� dy wierzby. Dla polepszenia warunków wilgotno� ciowych gleby mo� na 
ja wzbogaci�  hydro� elem. 

Do rowka z przekopan�  ziemi�  wtyka si�  p� dy konstrukcyjne (d
u� sze), po 
obwodzie ko
a, regularnie, � rednio co 30cm. Naprzeciwleg
e p� dy 
� czymy ze sob�  – tak 
powstaje szkielet no� ny budowli. 

Pomi� dzy p� dy no� ne nale� y wsadzi�  p� dy uko� ne (krótsze), tu ju�  nie ma 
znaczenia regularno��  i zachowanie odst� pów. P� dy uko� ne nale� y zaple��  za 
konstrukcj�  no� n� , w dowolny sposób - jak w ptasim gnie� dzie. Ca
y czas nale� y zwraca�  
uwag�  na zachowanie zaokr� glonego kszta
tu konstrukcji. 

Dla zwi� zania ze sob�  p� dów i dla ozdoby mo� na je obwi� za�  grub�  gumk�  
recepturk�  lub sznurkiem. 

Po wykonaniu konstrukcji nale� y j�  obficie podla� . 
 

Piel � gnacja sza
asu  
 
Nasadzenie wierzby, szczególnie zaraz po wykonaniu, nale� y systematycznie i 

obficie podlewa� . Wierzba ma du� e zapotrzebowanie na wod� . Sadzona wiosn�  wymaga 
podlewania z uwzgl� dnieniem warunków pogodowych - a�  do jesieni. Z kolei wierzba 
sadzona jesieni�  wymaga podlewania g
ównie na pocz� tku. W okresie zimowym - poza 
wegetacj�  - ro� lin nie nale� y podlewa� . W kolejnych latach nawadnianie nie jest konieczne 
poza d
ugotrwa
ymi okresami suszy. 

 
Dalsza piel� gnacja sza
asów polega na przycinaniu i zaplataniu p� dów, które 

wyros
y z konstrukcji. Pierwsze ci� cie mo� na wykona�  ju�  latem, jednak trzeba wówczas 
zachowa�  umiar aby s
o� ce nie „spali
o” ro� lin. Mocniejsze ci� cie odstaj� cych p� dów 
mo� na wykona�  w okresie pierwszej zimy. Wierzb�  mo� na wzmacnia�  nawozem. 
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l) Wykonanie nawierzchni trawnikowych 
 
Na obszarze poza nawierzchni�  piaskow�  i z gumowych mat przerostowych na 

zaznaczonym na planszy obszarze nale� y wykona�  trawniki metod�  darniowania (z rolki). 
Dla wykonania zabiegu nale� y wykona�  nast� puj� ce czynno� ci: 

 
·  Uprz� tn��  z pod
o� e z chwastów (r� cznie), korzeni, kamieni, resztek pobudowlanych 

i innych zanieczyszcze� , 
·  Wzruszy�  warstw�  gleby do g
� boko� ci 10cm, 
·  Wyrówna�  powierzchni�  pod u
o� enie darni (lekkie wa
owanie), 
·  U
o� y�  / rozwin��  dar�  trawnikow�  w typie "odpornym" na udeptywanie (nie wolno 

uk
ada�  darni na zak
adk� ), 
·  Uwa
owa�  ko� cowe fragmenty darni celem doci� ni� cia jej do pod
o� a - po wa
owaniu 

poziom równy obecnej rz� dnej terenu. 
·  Podla�  traw�  a nast� pnie dwukrotnie podla�  w odst� pach 4 dniowych. W razie 

suchej pogody nale� y powtarza�  podlewanie a�  do ukorzenienia si�  darni i do 
odbioru robót. 

 
UWAGA!  Podczas wykonywania prac przy zagospodarowaniu terenu zieleni�  

nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  na czysto��  wykonanych wcze� niej nawierzchni i 
zainstalowanych urz� dze� . 
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4. UPRAWNIENIA I  KWALIFIKACJE PROJEKTANTÓW 
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5. K.2 PLANSZA KONCEPCJI    1:200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


