
Usunięcie zawilgocenia.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Usunięcie zawilgocenia w pomieszczeniach archiwum.

A Odbicie tynków zewnętrznych wraz z odgrzybieniem, tynkowaniem i malowaniem - cokół budynku
1

d.A
KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków - skucie tynku cokołu + ościeża okienne

obmiar:
tynk cokołu:
1,2m x 20,63 

tynk ościeży:
1,2m x 0,5m x 4szt x 4szt = 9,6m2

razem:

m2

1,2*20,63+9,6 m2 34,356
RAZEM 34,356

2
d.A

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych (cokół budynku + oscieża okienne)

m2

34,356 m2 34,356
RAZEM 34,356

3
d.A

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (malowanie
cokołu budynku + ościeża okienne).

obmiar:

m2

34,356 m2 34,356
RAZEM 34,356

4
d.A

KNR 19-01
0807-04

Wykonanie tynków zewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej o pow. ponad 5
m2 na ścianach płaskich

m2

34,356 m2 34,356
RAZEM 34,356

5
d.A

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

B Rozbiórka opaski z kostki brukowej + wykop do 3,0m
6

d.B
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

obmiar:

m2

20,63*0,5-1,2*0,5*4 m2 7,915
RAZEM 7,915

7
d.B

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej.

obmiar:

m

20,63 m 20,630
RAZEM 20,630

8
d.B

KNR 4-01
0102-04

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie kat. I-II

obmiar:

m3

20,63*1,5*2,8 m3 86,646
RAZEM 86,646

C Izolacja zewnętrzna ściany z otworami piwnicznymi
9

d.C
KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków zewnętrznych ściany osłonowej z oknami piwnicz-
nymi
obmiar:
tynk ścian - doświetlacze:

m2

20,63*2,8-1,2*1,5*4 m2 50,564
RAZEM 50,564

10
d.C

KNR 19-01
0807-04

Wykonanie tynków zewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej o pow. ponad 5
m2 na ścianach płaskich

m2

50,564 m2 50,564
RAZEM 50,564

11
d.C

KNR AT-40
0408-02
analogia

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa - emulsja polimerowo bitumiczna.
obmiar:

m2

50,564 m2 50,564
RAZEM 50,564

12
d.C

KNR AT-40
0421-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo - płyty
styrodur

obmiar:

m2

50,564 m2 50,564
RAZEM 50,564

13
d.C

KNNR-W 3
0207-02
analogia

Izolacje pionowe ścian fundamentowych- mata drenujaca DS Systemschut

obmiar:

m2

50,564 m2 50,564
RAZEM 50,564
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14

d.C
KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

86,646 m3 86,646
RAZEM 86,646

15
d.C

KNR 2-18
0501-04
analogia

Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm pod rury drenarskie m2

22*0,25 m2 5,500
RAZEM 5,500

16
d.C

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Rury drenarskie  o śr. zewn. 110 mm m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

17
d.C analiza indy-

widualna

Wykonanie odwodnień studzienek okiennych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

18
d.C

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

20,63*1,5*0,1 m3 3,095
RAZEM 3,095

19
d.C

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

20,63*1,5 m2 30,945
RAZEM 30,945

20
d.C

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

20,69*1,5 m2 31,035
RAZEM 31,035

D Skucie tynków wewnetrzynch, odgrzybienie, iniekcja, tynkowanie i malowanie
21

d.D
KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków.

obmiar:
pomieszczenie P-1
fragmenty ścian:
2,70m x 1,50m + 1,70m x 1,0m + 1,10m x 1,30m + 1,50m x 1,0m = 8,7m2

pomieszczenie P-2
wnęki okienne:
(1,0m x 2,0m - (0,9m x 0,9m) + (0,4m x 2,0m) x 2szt) x 2 szt = 5,58m2
fragmenty scian:
(1,5m x 2,0m) x 2szt + 2,7m x 1,0m = 8,7m2

pomieszczenie P-3
wnęki okienne:
(1,0m x 1,4m - (0,9m x 0,9m) + (0,4m x 1,4m) x 2szt) x 2szt = 3,42m2
fragmenty ścian:
2,0m x 4,5m = 9,0m2

pomieszczenie P-4
wnęka okienna:
(1,05m x 2,2m - (0,9m x 0,9m) + (0,4m x 2,2m) x 2szt) = 3,26m2

razem: 8,70m2 + 5,58m2 + 8,7m2 + 3,42m2 + 9,0m2 + 3,26m2 = 38,7m2

m2

38,7 m2 38,700
RAZEM 38,700

22
d.D

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

38,7 m2 38,700
RAZEM 38,700

23
d.D

KNR-W 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (całość)

m2

38,7 m2 38,700
RAZEM 38,700

24
d.D

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-
nowe

m2

38,7 m2 38,700
RAZEM 38,700

25
d.D

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

228,19 m2 228,190
RAZEM 228,190

26
d.D

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2
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15,29+23,94+23,56+9,08 m2 71,870

RAZEM 71,870
27

d.D
KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien 

obmiar:
0,9m x 0,9m x 5szt =

m2

4,05 m2 4,050
RAZEM 4,050

28
d.D kalk. własna

Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach piwnicznych szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

E Wywóz i utylizacja gruzu
29

d.E
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

obmiar:
tynk z pomieszczeń P-1,2,3 i 4
38,7m2 x 0,02m 

tynk ze ściany zewnętrznej
34,356m2 x 0,02m 
50,564m2 x 0,02m

kostka brukowa z rozbiórki:
7,915m2 x 0,08m 

20,63 x 0,3m x 0,15m

razem:

m3

(38,7+34,356+50,564)*0,02+7,915*0,08+20,63*0,3*0,15 m3 4,034
RAZEM 4,034

30
d.E

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

4,034 m3 4,034
RAZEM 4,034

31
d.E kalk. własna

Opłata za składowanie odpadów t

4,034*1,8 t 7,261
RAZEM 7,261

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 5077 Użytkownik: IRE_WR


