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. CZESC OPISOWA
1. Opis zadania inwestycyjnego
1.1.  Lokalizacja i program inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja programowo — przestrzenna drogi budowy
ul. Wodeckiego w Kedzierzynie-Kozlu. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie opolskim, w gminie
Kedzierzyn-Kozle. Opracowanie sktada sie z 2 odcinkéw:
1) Ulica Wodeckiego (publiczna) — poczatek znajduje sie na potaczeniu z ul. Helwiga, koniec to brak
dalszego przebiegu drogi. Dlugo$¢ odcinka ulicy to 230.90m,
2) Ulica Wodeckiego (droga wewnetrzna) - poczatek znajduje sie na potaczeniu z ul. Wodeckiego
(publiczna), koniec to brak dalszego przebiegu drogi. Dlugo$¢ odcinka ulicy to 108.70m.
taczna dtugosé ww. odcinkdw to ok. 339.60m.

1.2.  Cel i zakfadany efekt inwestycji

Celem przedmiotowego opracowania jest wariantowe przedstawienie rozwigzan projektowych. Na ich
podstawie zostang przyjete ostateczne rozwigzania geometryczne uktadu drogowego. Inwestycja ma na celu
poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz polepszenie funkcjonalnosci ulicy dla okolicznych
mieszkancow. Efektem budowy bedzie nowa konstrukcja ulicy oraz wykonanie odpowiedniego odwodnienia
pasa drogowego.

1.3.  Etapy zadania

Nie przewiduje sie wykonania etapowania w przedmiotowym zadaniu. Inwestycja powstanie po
zatwierdzeniu koncepcji, nastepnie projektu budowlanego oraz technicznego i uzyskaniu stosownych decyzji
(PnB, zgtoszenie robdt).

2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1.  Istniejagce zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu przedmiotowej ulicy to klasyczna zabudowa jednorodzinna
w postaci domow jednorodzinnych (w fazie budowy) oraz fragmenty jeszcze niezabudowane (tgki oraz terenu
zadrzewione). Nawierzchnia pasa drogowego ul. Wodeckiego jest nieutwardzona, zaro$nieta niska roslinnoscia.

2.2.  Charakterystyka zieleni istniejacej
Istniejaca zielen w ciggu pasa drogowego przedmiotowej ulicy to gtownie drzewa, niewielka ilos¢
krzewow oraz trawy. Dla zadania zostanie przygotowana plan wyrebu oraz plan nasadzen.

2.3.  Zagospodarowanie terenu przylegtego
Teren przylegly do przedmiotowej ulicy to przyszte tereny inwestycyjne dla zabudowy typowo miejskiej
w postaci doméw jednorodzinnych

3. ISTNIEJACE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
3.1.  Warunki wynikajace z planu miejscowego

Dla przedmiotowej inwestycji jest wydany miejscowy plan zagospodarowania terenu, z ktdrego
dowiadujemy sig, ze inwestycja potozona jest na terenie oznaczonym 3.1 KDW i 3.1 KDD.
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Kedzernym Kofe, dmia 27.02.2025 ¢
WYRYS & MIEISCOWEGO PLANU ZAGOSPOD AROWANLA FRZESTRIENNEGO

DLA CZESCT OBSZARU MIASTA KEDZIERZYN-KOZLE OBEIMTIACEGO TERENY W REJONIE ULIC: GEUBCZVOKIES, JASNE], MARCINA
HELWIGA, GRUNWALDZKIET, FREYVJAZNT | ALEKSANDRA PUSTEINA
Uchwal or XLV/536/22 Rady Minsta K ectaernmn Kodle z drin 28 kwietnn 2027 £,
(Dz Urz Waj. Opalikiepo 2 dnis 6 maja 2022 ¢ poz 1452)

Dimskea: TRAAY obigh nr 1.0046-KLODNICA; TER0 obreb o | 046-KLODNTCA; TR chrgh

r LO06-KLODNICA; TMY6 obrgh nr LOD4G-ELODNICA; 27717
obegh mr 1.0046-KLODNICA; 277721 obreb nr LOME-KEODNICA; 27723 obrgh nr 1.0046-KE0)

DNICA; 27725 ohrgh nr | 0046-KLODNICA.
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3.2.  Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej
Opracowanie nie znajduje sie w $cistym centrum miejscowosci Kedzierzyn-Kozle, a warunki o ochronie
konserwatorskiej zostang przedstawione na pozniejszym etapie, po wystapieniu do odpowiedniego urzedu.

3.3.  Warunki geologiczne i gornicze
Przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenach gérniczych. Na potrzeby dokumentacji zlecono
wykonanie opinii geotechnicznej (w trakcie realizacji).

3.4.  Inne warunki
Na obecnym etapie Wykonawca najpierw uzgodni z Zamawiajgcym koncepcje, nastepnie wystapi
0 warunki techniczne do gestordw sieci.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W opracowaniu zakfada sie wykonanie jezdni ul. Wodeckiego (publicznej i drogi wewnetrznej) o
szerokosci podstawowej 5.5m (2 x 2.75m). Szeroko$¢ jezdni zostata poszerzona na tukach kotowych. Ulica
bedzie posiada¢ przekréj daszkowy oraz obustronne pobocze gruntowe o szerokosci 0.75m. Poszerzenie na
tuku kotowym w km 0+150 zostato wykonane poprzez warunkowe sprawdzenie przejezdnosci dla pojazdu
miarodajnego (w tym przypadku PK).

Poczatek ul. Wodeckiego (publiczna) to skrzyzowanie z ul. Helwiga. Skrzyzowanie wykonano na
wytukowaniu o promieniu R=6.0m oraz dopasowano lini¢ kraweznika do stanu istniejgcego. W ciggu ulicy
przewiduje sie prég zwalniajgcy w km 0+090. W km 0+195 wystepuje potaczenie z drogg wewnetrzng
ul. Wodeckiego. Koniec opracowania to zakonczenie jezdni ul. Wodeckiego bez dalszego przebiegu. Mozliwos¢
zawrécenia odbywa¢ sie bedzie z wykorzystaniem potaczenia ul. Wodeckiego (drogi wewnetrznej)
z mozliwo$cig wycofania i nawrotki (miejsce do zawracania typu ,T") W ciggu ulicy znajduja sie zjazdy do posesji
prywatnych.

Poczatek ul. Wodeckiego (droga wewnetrzna) to potaczenie z ul. Wodeckiego (publiczna). Odcinek
drogi wewnetrznej bedzie posiadat dtugo$¢ 108.70m. Na koricu odcinka planuje sie wykonaé plac do zawracania
o wymiarach 12.5m x 12.5m. Ma to na celu mozliwo$¢ zawrécenia pojazdu. W ciggu drogi wewnetrznej znajdujg
sie zjazdy do posesji prywatnych.

Ulica Wodeckiego beda posiada¢ obustronne ograniczenie w postaci kraweznika 15/22 (zanizonego do
4cm). W opracowaniu wykonano zjazdy zwykte klasy C2. W ciggu ulicy opracowano odpowiednie odwodnienie
w postaci wpustow ulicznych wigczonych do kanalizacji deszczowej. Na planie sytuacyjnym przedstawiono
lokalizacje oSwietlenia ulicznego. Naniesiono trasy kanatu technologicznego. Przedstawiono takze docelowg
organizacje ruchu (rys. D-3) oraz proponowane przekroje konstrukcyjne (rys. D-4).

Parametry techniczne ulicy Wodeckiego

- klasa: D1/2

- kategoria ruchu: KR1

- predkosc¢ projektowa: 30 km/h
- jezdnia: 5,50m

- pobocze: 0,75m

motoRD 6
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e 25cm warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR
>= 20%,
RAZEM 75cm,

N2 - Konstrukcja nawierzchni zjazdow
e 8cm kostka betonowa brukowa kolor czerwony (20cm x 10cm),
e 3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
e 25cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 90/3,
e 15cm warstwa kruszywa stabilizowana spoiwem Rm = 2.5 MPa,
RAZEM 51cm,

N3 - Konstrukcja nawierzchni progu zwalniajacego
e 8cm kostka betonowa brukowa kolor grafitowy (20cm x 10cm),
e 16¢cm wypetnienie z betonu C12/15,
e 20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 90/3,
RAZEM 44cm,

N4 - Konstrukcja nawierzchni wybrukowania
e 8cm kostka betonowa brukowa kolor czerwony (20cm x 10cm),
e 3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
e 25cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 90/3,
e 15cm warstwa kruszywa stabilizowana spoiwem Rm = 2.5 MPa,
RAZEM 51cm,

5. UKSZTALTOWANIE TRASY DROGOWEJ
5.1.  Ukiad komunikacyjny

Przedmiotowe zadanie zaklada poprawienie istniejacego uktadu komunikacyjnego poprzez
wybudowanie nowej jezdni, ktora potaczy sie z innymi ulicami na osiedlu. Wykonanie nowej ulicy wptynie na
bezpieczenstwo w ruchu drogowym.

5.2.  Uksztattowanie terenu i zieleni
Niweleta przedmiotowej ulic zostanie dostosowana do warunkéw wysoko$ciowych. Spadki poprzeczne
i podtuzne zapewnig odpowiednie odwodnienie.
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