
Załącznik do oferty

Wykaz parametrów technicznych i jakościowych oferowanych opraw awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego typu LED:

1. 221 szt. fabrycznie nowych opraw .....................................................................

...... ...........................................................................................................

(nazwy towarowe, modele i symbole)
o następujących parametrach technicznych:

a)
b)
C)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

zasilanie: 230V, 50Hz,
klasa szczelności: IP65,
źródło światła: moduł LED (niewymienny),
temperatura pracy w zakresie od 0°C do +4OOC,
strumień świetlny w trybie awaryjnym: minimum 200 lm,
klasa ochronności: SELV,
maksymalne wymiary oprawy: 354 mm X 152 mm x 48,5 mm,
typ akumulatora: akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO4) 6,4V
o pojemności 1,5Ah (niewymienny),
czas autonomii (ustawienie podstawowe): lh lub 3h,
sygnalizacja stanu: dioda LED wskazująca stan oprawy,
oprawy muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 605 98-2-22;

101 szt. fabrycznie nowych opraw .....................................................................

...........................................................................................................

(nazwy towarowe, modele isymbole)
o następujących parametrach technicznych:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

montaz: nastropowy / sufitowy,
materiał obudowy: poliwęglan w kolorze białym,
klasa szczelności: IP41 ,
odporność mechaniczna: IK07,
maksymalne wymiary oprawy: 140 mm X 140 mm X 32 mm,
temperatura pracy w zakresie od 0°C do +40°C,
układ optyczny: soczewka o szerokim, równomiernym rozsyle światła,
czas autonomii (czas świecenia na baterii): minimum lh lub 3h,
strumień świetlny w trybie awaryjnym: minimum 250 lm,

oprawy muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 60598-2-22.

Wszystkie wymienione w ust. 1 i 2 oprawy są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych, posiadają funkcję automatycznego autotestu (AT) oraz posiadają
aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.


