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Wydziat Inwestycji, Remontdéw i Eksploatacji
W miejscu

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy skwerze Dembowskiego.

1.

Projektowang instalacje oswietlenia skweru nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami prawa budowlanego, warunkami przytaczenia wydanymi przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z umowa nr UP/049389/2026/003R06 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A., do zasilania podstawowego nalezy zabudowaé zfacze typu ZK 1e-P-S na istniejacym
stupie nr 249/02/105.

Ze ztgcza ZK nalezy zasili¢ projektowang szafke o$wietlenia ulicznego SOU-5422, przeznaczong do zasilania
projektowanego o$wietlenia skweru oraz dodatkowych elementéw iluminacji $wigtecznych.

Szafke oswietleniowg SOU-5422 nalezy zaprojektowac i zabudowa¢ na dziatce nr 412, obreb Stawiecice.
Szafkg oswietleniowa SOU-5422 nalezy wyposazyé w:

- zabezpieczenia gtéwne i odptywowe,

- wytgcznik gtéwny,

- zegar astronomiczny microBLUE z zewnetrzng anteng GPS.

- gniazdo jednofazowe,

- schemat jednokreskowy, zalaminowany, przytwierdzony do drzwiczek.

Oznakowanie szafki SOU-5422:

- tabliczka przytwierdzona w spos6b trwaty,

- kolor tta niebieski, wysoko$¢ 10 cm,

- nadrukowane cyfry koloru biatego, wysoko$¢ 7 cm,

- tabliczka odporna na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV, wilgo¢ oraz zmiany temperatury.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ montaz minimum dwdch latarni oswietleniowych wraz z
kompletng infrastruktura kablowg i fundamentowsa.

Instalacje kablowa nalezy wykona¢ jako podziemna, przy zastosowaniu kabli energetycznych
odpowiednich dla infrastruktury oswietleniowe], prowadzonych w rurach ostonowych.

Od projektowanej szafki SOU-5422 nalezy wyprowadzi¢ dwie rezerwowe rury ostonowe, o minimalnej
srednicy fi 75 mm, zakoriczone szczelnie dtawicami, przeznaczone do przytaczenia dodatkowych
elementdw.
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10. Zastosowac¢ oprawy z zabudowanym sterownikiem firmy Signify lub APANET Green System oraz
bezptatnym dostepem do systemu sterowania, zarzgdzania i monitoringu oswietleniem na okres 10 lat od
dnia podpisania protokotu odbioru inwestycji.

11. Parametry minimalne opraw oswietleniowych:

- Oprawa LED typu parkowego,

- stopien szczelnosci IP65,

- temperatura barwy Swiatta 4000K,

- stopien odpornosci na uderzenia IKO8 (korpus i klosz),

- utrzymanie strumienia swiatta L8OB10 przy min. 100 000h,

- efektywnos¢ $wietlna nie mniejsza niz 110 Im/W dla catej oprawy,

- zasilacz z interfejsem DALl i gniazdem ZHAGA lub Nema Socekt 7pin.

12. Zastosowaé stupy aluminiowe anodowane w kolorze inox, zabezpieczone od dotu fabrycznym
elastomerem do wysokosci 25-30 cm, z zapasem nosnosci minimum 30%, w celu zamontowania
ewentualnych ozddb oswietlenia ulicznego lub kamer monitoringu.

13. Na stupach nalezy wykonaé trwate oznaczenia numeracji stupowej: nr obwodu/nr latarni. Kolor tta
niebieski wysokoé¢ 10 cm, nadrukowane cyfry koloru biatego wysokos¢ 7 cm. Numeracje umiesci¢ na
wysokosci 2,5 m.

14. Proponowane rozwigzania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak rowniez jego wersje
ostateczng, nalezy uzgodnic z tut. Energetykiem Miejskim.

Sprawe prowadzi:
Daniel Kietkiewicz, tel. 77 40 34 480
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