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lnformacje ogólne.
Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejŃcej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o ogrodzony kort tenisowy wraz z oŜwietleniem i infrastruktura technicznŃ

Inwestor:

Gmina Kňdzierzyn-KoŦle, 47-200 Kňdzierzyn-KoŦle,
ul. Grzegorza Piramowicza 32

Jednostka wykonujŃca opracowanie:
Projektownia ARCHITONIC Tatiana Ğukasik

ul. Jana Szafarczyka 3/3
41-800 Zabrze
Projektowağ:
mgr inŨ. arch. Piotr Ğukasik u pr. n r 9/SLOKK/2022
Opracowağ:
mgr inŨ. arch. Piotr Ğukasik u pr. n r 9/SLOKK/2022

Podstawa opracowania:
Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wytyczne MOSiR pismo nr: MOSiR.6022.26.01.01.2026.D
Wypis i wyrys z MPZP - pismo nr: GNP-PP.6727.1.43.2026.DP
Wytyczne wnioskodawcy B.O
USTAWA z dnia 7 Iipca 1994 r. Prawo budowlane. [Dz.U.2026.524]

ROZPORZłDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzeŜnia 2020 r. w sprawie szczegóğowego
zakresu i formy projektu budowlanego
RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2022.1225]
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Iokalizacja i program inwestycji: rodzaj i nazwa przedsiňwziňcia, lokalizacja.
Projekt przewiduje budowň kortu tenisowego w ramach przedsiňwziňcia pod nazwŃ:
„Rozbudowa istniejŃcej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o ogrodzony kort tenisowy dla
mieszkaŒców etap I _ BO. 2025r. os. Kğodnica", zlokalizowanego na dziağce ewidencyjnej
nr 2689/4 obrňb Kğodnica, przy ul. Jasnej w Kňdzierzynie KoŦlu.
Projektowane przedsiňwziňcie bňdzie obejmowağo obszar o powierzchni ok.: 1150m2
o wymiarach szer. x dğ. 21,30m x 39,6m + dojŜcia i chodniki.

Cel i zakğadany efekt inwestycji: spodziewane korzyŜci bezpoŜrednie (dla uŨytkowników),
poŜrednie (dla spoğecznoŜci lokalnej), zakğadanych po zrealizowaniu projektowanego
przedsiňwziňcia:

Celem inwestycji jest zagospodarowanie niewykorzystywanego terenu po nieczynnym

boisku trawiastym poprzez budowň ogólnodostňpnego kortu tenisowego, sğuŨŃcego
aktywizacji sportowej i rekreacyjnej mieszkaŒców dzielnicy Kğodnica w Kňdzierzynie-KoŦlu.

Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury

sportowej umoŨliwiajŃcej uprawianie tenisa ziemnego oraz prowadzenie zajňĺ
rekreacyjnych i sportowych dla róŨnych grup wiekowych.

Realizacja przedsiňwziňcia przyczyni siň do zwiňkszenia dostňpnoŜci infrastruktury
sportowej, poprawy jakoŜci przestrzeni publicznej oraz efektywnego wykorzystania

zdegradowanego i obecnie niewykorzystywanego terenu. WyposaŨenie obiektu w
os’wietlenie, ogrodzenie, monitoring, wiatň oraz elementy mağej architektury zapewni
moŨliwoŜĺ korzystania z kortu przez wiňkszŃ czňŜĺ dnia, zwiňkszy komfort uŨytkowników
oraz poprawi bezpieczeŒstwo obiektu.

Spodziewane korzyŜci bezpoŜrednie (dla uŨytkowników)
Realizacja inwestycji umoŨliwi mieszkaŒcom dzielnicy Kğodnica korzystanie z nowoczesnego i
ogólnodostňpnego obiektu sportowego dostosowanego do potrzeb dzieci, mğodzieŨy, osób
dorosğych oraz seniorów. Powstanie bezpieczne miejsce sprzyjajŃce aktywnoŜci fizycznej,
poprawie kondycji zdrowotnej oraz integracji mieszkaŒców poprzez wspólne uprawianie
sportu. WyposaŨenie kortu w oŜwietlenie pozwoli na korzystanie z obiektu równieŨ w
godzinach popoğudniowych i wieczornych, wydğuŨajŃc okres jego uŨytkowania. Ogrodzenie
zabezpieczy teren i ograniczy moŨliwoŜĺ przypadkowego wtargniňcia osób postronnych oraz
wydostawania siň piğek poza teren obiektu. Monitoring zwiňkszy poziom bezpieczeŒstwa
uŨytkowników oraz ograniczy ryzyko aktów wandalizmu. Wiata zapewni schronienie przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz miejsce odpoczynku, natomiast ğawki
podniosŃ komfort korzystania z obiektu zaréwno przez zawodników, jak i osoby
towarzyszŃce.

Spodziewane korzyŜci poŜrednie (dla spoğecznoŜci lokalnej). Inwestycja przyczyni siň do
poprawy jakoŜci Ũycia mieszkaŒców poprzez zwiňkszeni dostňpnoŜci infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni sprzyjajŃcej integracji

lokalnej spoğecznoŜci. Zagospodarowanie nieuŨytkowanego terenu po dawnym boisku
piğkarskim wpğynie na poprawň estetyki otoczenia oraz ograniczy proces jego dalszej
degradacji.

Nowy obiekt stworzy warunki do organizacji zajňĺ sportowych, treningów, wydarzeŒ
rekreacyjnych oraz lokalnych turniejów tenisowych, aktywizujŃc mieszkaŒców i wzmacniajŃc
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wiňzi spoğeczne. Zwiňkszenie dostňpnoŜci miejsc do aktywnoŜci fizycznej bňdzie sprzyjağo
promocji zdrowego stylu Ũycia, ograniczeniu wykluczenia spoğecznego oraz zachňcaniu dzieci
i mğodzieŨy do regularnego uprawiania sportu.

Realizacja przedsiňwziňcia wpisuje siň równieŨ w dziağania samorzŃdu na rzecz rozwoju
infrastruktury publicznej oraz racjonalnego wykorzystania istniejŃcych terenów sportowych,
przyczyniajŃc siň do podniesienia atrakcyjnoŜci dzielnicy Kğodnica jako miejsca przyjaznego
mieszkaŒcom oraz sprzyjajŃcego aktywnemu spňdzaniu czasu wolnego.

IstniejŃcy stan zagospodarowania terenu: zagospodarowanie istniejŃcego placu. —

charakterystyka zieleni istniejŃcej, - zagospodarowanie terenu przylegğego.
Uksztağtowanie terenu.
Teren przeznaczony pod inwestycjň jest pğaski (boisko). Na obrzeŨach boiska od strony drogi
dojazdowej oraz osiedla mieszkaniowego wystňpuje niewielka skarpa z róŨnicŃ terenu w
okolicach 1,5m. W stanie obecnym na terenie przeznaczonym pod inwestycjň znajduje siň
nieuŨytkowane boisko do piğki noŨnej z nawierzchniŃ z trawy naturalnej. W bezpoŜrednim
sŃsiedztwie znajduje siň boisko do gry w koszykówkň z infrastrukturŃ towarzyszŃcŃ tj.
oŜwietleniem zewnňtrznym, piğkochwytami oraz mağŃ architekturŃ. Na terenie planowanej

inwestycji brak jest zieleni wysokiej w postaci drzew lub krzewéw, dominujŃ trawniki i

zieleŒce. W sŃsiedztwie wystňpujŃ drzewa w ukğadzie szpalerowym wzdğuŨ dróg.

IstniejŃce terenowe uwarunkowania realizacyjne: warunki wynikajŃce z planu miejscowego,
informacji od urzňdów prowadzŃcych rejestry wydanych decyzji o Ŝrodowiskowych
uwarunkowaniach czy pozwoleŒ na budowň, warunki wynikajŃce z ochrony
konserwatorskiej, warunki geologiczne i górnicze. inne warunki.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziağce nr 2689/4 obrňb Kğodnica w
Kňdzierzynie-KoŦlu, dla której obowiŃzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Kňdzierzyn-KoŦle, zatwierdzony uchwağŃ Nr IX/98/2003 Rady Miasta
z dnia 22 maja 2003 r. Zgodnie z wypisem z planu teren posiada przeznaczenie:
US — tereny usğug sportu, rekreacji i turystyki, zlokalizowane w jednostce planistycznej D —
Kğodnica. Przeznaczenie to jest zgodne z planowanŃ inwestycjŃ polegajŃcŃ na budowie
kortu tenisowego wraz z niezbňdnŃ infrastrukturŃ towarzyszŃcŃ. Dla terenów oznaczonych
symbolem US plan ustala m.in.: zakaz Iokalizacji przedsiňwziňĺ mogŃcych znaczŃco
oddziağywaĺ na Ŝrodowisko, dla których wymagane jest sporzŃdzenie ra portu oddziağywania
na Ŝrodowisko, z wyjŃtkiem inwestycji turystycznych, wypoczynkowych oraz niezbňdnej
infrastruktury technicznej; zakaz prowadzenia dziağalnoŜci magazynowej, produkcyjnej,
skğadowej i hurtowej oraz skğadowania odpadów; obowiŃzek zapewnienia dostňpu do drogi
publicznej, miejsc postojowych, wğaŜciwej gospodarki odpadami oraz uzbrojenia terenu w
infrastrukturň technicznŃ; obowiŃzek wyposaŨenia obiektu w przyğŃcza energetyczne,
wodociŃgowe oraz kanalizacyjne zgodnie z ustaleniami planu.

Planowana budowa kortu tenisowego wraz z oŜwietleniem, ogrodzeniem, monitoringiem,
wiatŃ i elementami mağej architektury pozostaje zgodna z przeznaczeniem terenu
okreŜlonym w miejscowym planie.
Ponadto teren inwestycji znajduje siň w granicach obszaru potencjalnego zagroŨenia
powodziowego o umiarkowanym zagroŨeniu powodziŃ
Analiza wypisu i wyrysu miejscowego planu nie wskazuje, aby teren inwestycji byğ objňty:
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8.1

8.2

strefŃ ochrony konserwatorskiej A, strefŃ ochrony konserwatorskiej B, strefŃ ochrony
ekspozycji, strefŃ ochrony ukğadów urbanistycznych, strefŃ ochrony archeologicznej,
strefŃ obserwacji archeologicznej. W zwiŃzku z powyŨszym realizacja inwestycji nie jest
ograniczona wymaganiami wynikajŃcymi z ochrony konserwatorskiej i nie wymaga

uzgodnieŒ z wojewédzkim konserwatorem zabytków, o ile w trakcie robót ziemnych nie
zostanŃ ujawnione obiekty o charakterze zabytkowym.

W wypisie z miejscowego planu nie wskazano, aby dziağka nr 2689/4 znajdowağa siň w
granicach terenu lub obszaru górniczego. Na podstawie dostňpnych dokumentów moŨna
zatem przyjŃĺ, Ũe teren inwestycji nie jest objňty wpğywami eksploatacji górniczej i nie
wystňpujŃ ograniczenia wynikajŃce z prawa geologicznego i górniczego.

JednoczeŜnie z uwagi na poğoŨenie dziağki w obszarze potencjalnego zagroŨenia
powodziowego o umiarkowanym zagroŨeniu powodziŃ naleŨy uwzglňdnia siň lokalne
warunki gruntowo-wodne przy projektowaniu nawierzchni kortu oraz systemu
odwodnienia.

Projektowane zagospodarowanie terenu (ogólny opis w zakresie niezbňdnym do
uzupeğnienia czňŜci rysunkowej),- uksztağtowanie terenu i zieleni.

Projekt przewiduje wykonanie kortu tenisowego w miejscu istniejŃcego — nieuŨytkowanego

boiska do gry w piğkň noŨnŃ w zwiŃzku z tym nie zachodzi koniecznoŜĺ niwelacji terenu.

Orientacja kortu tenisowego jest optymalna ( Pn-Pd ). Projekt przewiduje budowň obiektu

dğuŨszym bokiem wzdğuŨ istniejŃcych piğkochwytach boiska do koszykówki.
W zwiŃzku z likwidacjŃ istniejŃcego boiska do gry w piğkň noŨnŃ — zaleca siň opracowanie
koncepcji zagospodarowania terenu cağego terenu boiska. Pozwoli to na rozplanowanie
terenów pod zabudowŃ sportowŃ oraz rekreacyjnŃ w postaci zieleni niskiej i wysokiej.

Projektowane obiekty i urzŃdzenia budowlane zwiŃzane i nie zwiŃzane z inwestycjŃ (dla
kaŨdego obiektu czy urzŃdzenia krótki opis zawierajŃcy nazwň, lokalizacje. typ i rodzaj.
funkcje i parametry uŨytkowe oraz inne istotne dane wynikajŃce ze specyfiki tego obiektu
czy urzŃdzenia),

Kort tenisowy

Projekt przewiduje budowň kortu tenisowego (pole do gry) pola dobiegowego oraz strefy
buforowej w postaci opaski szerokoŜci 150cm wokóğ strefy dobiegowej.
Przewiduje siň wykonanie nawierzchni kortu tenisowego w dwóch wariantach.
Wariant 1 — nawierzchnia twarda na podbudowie z pğyty betonowej wykoŒczona akrylem
Wariant 2 — nawierzchnia ze sztucznej trawy z zasypkŃ piaskowŃ

Komunikacja
Od strony zachodniej przewiduje siň wykonanie kontynuacji utwardzonego dojŜcia które
poğŃczy oba obiekty sportowe. W bezpoŜrednim sŃsiedztwie piğko chwytów boiska do
koszykówki przewiduje siň wykonanie ok. 4m pasa z kostki brukowej peğniŃcego
funkcjň komunikacji oraz bufora miňdzy dwoma obiektami. W tym pasie lokalizuje siň wiaty
ochronne dla uŨytkowników.
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8.3
8.3.1

8.3.2

Infrastruktura towarzyszŃca
Zasilanie
Zasilanie projektowanego kortu tenisowego przewiduje siň z istniejŃcej szafy oŜwietleniowej
SSO zlokalizowanej przy boisku „Orlik". Szacunkowa moc zapotrzebowana wynosi ok. 3 kW.
IstniejŃca infrastruktura posiada rezerwň mocy umoŨliwiajŃcŃ zasilenie projektowanych
urzŃdzeŒ. Pomiňdzy szafŃ SSO a projektowanŃ szafŃ 501 przewiduje siň wykonanie linii
kablowej. Trasa kabla zosta’ra przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.

OŜwietlenie
Przy wejŜciu na kort przewiduje siň zlokalizowanie projektowanej szafy oŜwietleniowej SOl,
z ktérej realizowane bňdzie zasilanie oraz sterowanie oŜwietleniem kortu. W szafie zostanŃ
zabudowane urzŃdzenia zabezpieczajŃce i sterujŃce oraz wyposaŨenie niezbňdne do
zasilania instalacji CCTV i gniazda serwisowego.

Projekt przewiduje wykonanie oŜwietlenia kortu tenisowego speğniajŃcego wymagania
norm dla obiektów sportowych. ZağoŨono uzyskanie Ŝredniego natňŨenia oŜwietlenia 300 Ix.
OŜwietlenie zostanie wykonane z zastosowaniem energooszczňdnych opraw LED
zamontowanych na czterech sğupach o wysokoŜci okoğo 8 m. Sterowanie oŜwietleniem
przewiduje siň automatyczne z moŨliwoŜciŃ zdalnego uruchamiania oraz rňczne z poziomu
szafy oŜwietleniowej.
W ramach inwestycji proponuje siň zastosowanie inteligentnego systemu sterowania

oŜwietleniem kortu tenisowego opartego na sterowniku ASTorlik lub urzŃdzeniu

równowaŨnym o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. RozwiŃzanie to umoŨliwia
wygodne i energooszczňdne zarzŃdzanie oŜwietleniem obiektu sportowego, ograniczajŃc

czas pracy instalacji wyğŃcznie do okresu rzeczywistego uŨytkowania kortu.
Sterownik umoŨliwia zdalne zağŃczanie i wyğŃczanie oŜwietlenia za pomocŃ bezpğatnej
aplikacji mobilnej wykorzystujŃcej komunikacjň Bluetooth, bez koniecznoŜci ponoszenia
opğat abonamentowych lub korzystania z infrastruktury GSM. Dostňp do funkcji sterowania
jest zabezpieczony autoryzacjŃ uŨytkownika.
System umoŨliwia:
zdalne zağŃczanie oŜwietlenia z poziomu aplikacji mobilnej,
zağŃczanie oŜwietlenia na zdefiniowany czas (30, 60 lub 90 minut), z automatycznym
wyğŃczeniem po upğywie wybranego czasu,
stağe zağŃczenie oŜwietlenia przez administratora obiektu,
niezaleŨne sterowanie dwoma obwodami lub dwoma obiektami sportowymi,
ograniczenie godzin, w ktérych uŨytkownicy mogŃ uruchamiaĺ oŜwietlenie,
bieŨŃcŃ informacjň o czasie pozostağym do automatycznego wyğŃczenia oraz dostňpnoŜci
funkcji zağŃczenia.
Zastosowany sterownik wyposaŨony jest we wbudowany odbiornik GPS, zapewniajŃcy
automatycznŃ synchronizacjň czasu pracy urzŃdzenia, co eliminuje koniecznoŜĺ okresowej
korekty ustawieŒ zegara i zapewnia prawidğowŃ realizacjň harmonogramów pracy.
NiezaleŨnie od sterowania z aplikacji przewiduje siň moŨliwoŜĺ lokalnego sterowania
oŜwietleniem z poziomu szafy os’wietleniowej 501. Sterowanie rňczne realizowane bňdzie
przeğŃcznikiem umoŨliwiajŃcym wybór trybu rňcznego, automatycznego lub wyğŃczenie
instalacji. RozwiŃzanie to zapewnia moŨliwoŜĺ obsğugi oŜwietlenia równieŨ w przypadku
braku dostňpu do sterownika oraz podczas prac serwisowych.
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8.3.3 CCTV
Projekt przewiduje wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obejmujŃcego kort tenisowy
oraz jego najbliŨsze otoczenie. System bňdzie skğadağ siň z kamer zewnňtrznych, urzŃdzeŒ
rejestrujŃcych oraz infrastruktury transmisyjnej. Elementy centralne systemu CCTV, takie jak
rejestrator, przeğŃcznik sieciowy, urzŃdzenia zasilajŃce oraz pozostağa infrastruktura
teletechniczna, zostanŃ zabudowane w zewnňtrznej szafie RACK o odpowiednim stopniu
szczelnoŜci i odpornoŜci na warunki atmosferyczne. Rejestracja obrazu bňdzie odbywaĺ siň
lokalnie z moŨliwoŜciŃ póŦniejszej integracji z miejskim systemem monitoringu.

8.3.4 Inne elektryczne
Kanalizacja kablowa technologiczna
Dla potrzeb instalacji elektrycznych iteletechnicznych przewiduje siň wykonanie kanalizacji
kablowej umoŨliwiajŃcej prowadzenie przewodów pomiňdzy projektowanymi urzŃdzeniami.
Trasa kanalizacji zostağa przedstawiona na planie zagospodarowania terenu
Instalacja uziemiajŃca
Projekt przewiduje wykonanie instalacji uziemiajŃcej dla sğupów oŜwietleniowych oraz szafy
501. Wszystkie elementy przewodzŃce zostanŃ poğŃczone z instalacjŃ uziemiajŃcŃ zgodnie z
obowiŃzujŃcymi wymaganiami.

Ochrona od poraŨeŒ prŃdem elektrycznym
Instalacja bňdzie pracowağa w ukğadzie TN-S. Ochronň przeciwporaŨeniowŃ zapewni

samoczynne wyğŃczenie zasilania oraz zastosowanie odpowiednich urzŃdzeŒ
zabezpieczajŃcych zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami.

8.3.5 Odwodnienie
Bilans wód deszczowych
Q=qx1bgdziez
Q— IloŜĺ wód deszczowych odprowadzonych do kanalizacji,
F — Powierzchnia,

q — NatňŨenie deszczu,
lb — Wspóğczynnik spğywu.

Powierzchnia

8.3.6

Rodzaj powierzchni przyjňta
do obliczeŒ

NatňŨenie
miarodajne

Wspóğczynnik
spğywu

IloŜĺ
wód

ha dm3/s-ha '? dm3/s

Powierzchnia boiska - kort

tenisowy
0,0840 225 0,80 15,12

0,0840 Qcağkowite 15,12

q=225I/s-ha- natňŨenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut i czňstotliwoŜci

pojawiania siň 1 raz/5 lat

PrzyğŃcze kanalizacji deszczowej
PrzyğŃcze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U „Iite" D2160 mm (SN8 SDR34).
ProjektowaneprzyğŃcze bňdzie od prowadzağo wody opadowe i roztopowe z projektowanego
boiska — kortu tenisowego za pomocŃ odwodnieŒ liniowych. ProjektowanŃ kanalizacjň
zaprojektowano ze spadkiem i = 0,8 — 2,0 %. MontaŨ isposób zasypki ijej zagňszczenia
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naleŨy wykonaĺ zgodnie z wytycznymi producentów przewodów rurowych. Na nowo
projektowanych ciŃgach kanalizacji deszczowej zostağy zaprojektowane studzienki
tworzywowe DN425 mm. W przypadku, gdy gğňbokoŜĺ przykrycia przewodów
grawitacyjnych wynosi mniej niŨ 1,0 m do wierzchu rury przewody naleŨy ociepliĺ warstwŃ
ŨuŨlu lub keramzytu (tereny nieprzejezdne). Przy róŨnicy wysokoŜci wlotu od wylotu
wiňkszej niŨ 0,5 m naleŨy zastosowaĺ od strony wlotu wğŃczenie do studzienki poprzez
kaskadň. Wody opadowe wprowadzane do odbiornika bňdŃ speğniağy warunki
rozporzŃdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i ŧeglugi śródlŃdowej z dnia 12 Iipca 2019 r. w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych oraz warunków, jakie naleŨy speğniĺ przy
wprowadzeniu do wód lub do ziemi Ŝcieków, a takŨe przy odprowadzaniu wód opadowych
lub roztopowych do wód lub do urzŃdzeŒ wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

WyposaŨenie — mağa architektura
Projekt przewiduje postawienie 4 wiat ochronnych — prefabrykowanych , których zadaniem
bňdzie ochrona uŨytkowników przed sğoŒcem oraz deszczem. Wiaty wykonane sŃ z profili
stalowych oraz wypeğnione panelami peğnymi HPL oraz aŨurowym poszyciem z desek.

Forma i ksztağt wiaty przedstawione zostağy w czňŜci graficznej projektu.

Projekt przewiduje montaŨ 6 szt. ğawek dğ. 180cm bez oparcia w konstrukcji stalowej z
wypeğnieniem z desek drewnianych. Ğawki mocowane do podğoŨa za pomocŃ kotew i

projektowanych podwalin betonowych. Forma i ksztağt ğawek przedstawione zostağy w

czňŜci graficznej projektu

Projekt przewiduje montaŨ 4szt. koszy naŜmieci poj. 80I po 2 szt. na kaŨdŃ ze stron kortu
tenisowego. Kosze zlokalizowane sŃ w pobliŨu miejsc siedzŃcych. Kosze mocowane do
podğoŨa za pomocŃ kotew. Forma i ksztağt koszy przedstawione zostağy w czňŜci graficznej
projektu

Projekt przewiduje wykonanie tablic informacyjnych i regulaminowych zlokalizowanych przy
wejŜciu na teren kortu tenisowego. Tablice wykonane zostanŃ na sğupach stalowych
ocynkowanych w kolorze RAL 7016. Szczegóğowy projekt tablic zostanie przedstawiony na
etapie projektu technicznego.

zgodnoŜĺ przedstawionych rozwiŃzaŒ z warunkami technicznymi (w przypadku braku

zgodnoŜci wymieniĺ przepis, który musi byĺ objňty odstňpstwem).
Projekt nie przewiduje odstňpstw od warunków technicznych dla przedmiotowego zadania

rozeznania branŨowe infrastruktury technicznej ze wstňpnymi bilansami potrzeb, takich jak:
kanalizacja deszczowa. energia elektryczna oraz wstňpnymi warunkami przebudowy
uzbrojenia kolidujŃcego z projektowana inwestycjŃ.
Po dokonaniu wizji lokalnej rozpoznano nastňpujŃce moŨliwoŜci:
- w zakresie instalacji elektrycznych — moŨliwoŜĺ podğŃczenia siň do pobliskiej skrzynki
zewnňtrznej — rozdzielczej obsğugujŃcej obecnie boisko do koszykówki.
- w zakresie instalacji teletechnicznych — moŨliwoŜĺ podğŃczenia siň do istniejŃcej sieci
teletechnicznej biegnŃcej wzdğuŨ skarpy przy ul. Jasnej. Projekt zakğada wykonanie przed
skarpŃ studni teletechnicznej. Po uzyskaniu przez ZamawiajŃcego warunków

przyğŃczeniowych do instalacji — moŨna bňdzie podğŃczyĺ instalacje CCTV do Internetu za
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pomocŃ Ŝwiatğowodu. Alternatywnie projekt zakğada równieŨ montaŨ sterownika
bluetooth do sterowania oŜwietleniem kortu za pomocŃ aplikacji w telefonie komórkowym.

— w zakersie instalacji wod-kan — moŨliwoŜĺ podğŃczenia siň instalacjŃ odwadniajŃcŃ do
istniejŃcej studni kanalizacji deszczowej 5.1. Alternatywnie w przypadku wybrania wariantu
z podbudowami z kruszywa — trawa syntetyczna, moŨna odstŃpiĺ od wykonywania
odwodnienia ze wzglňdu na dobrŃ chğonnoŜĺ istniejŃcych gruntów rodzimych.

Zestawienie iloŜci i powierzchni

Rodzaj nawierzchni / elementu iloŜĺ'O

Nawierzchnia kortu tenisowego 261m
Nawierzchnia dobiegu 408m
Nawierzchnia buforowa 175m

N
N

N
N

Nawierzchnia dojŜcia — kostka brukowa betonowa 171m
Sğupki piğko chwytów h=4m 34 szt.
Siatka piğko chwytów do tenisa 530m2
Siatka ogrodzeniowa h=1,5 150m2
Furtka lszt.

S
O

P
O

N
P

W
P

P
N

P
F

Odwodnienie szczelinowe 110mb

H .O M aszty oŜwietleniowe 4szt.

H H Kamery CCTV 3szt.

H N
.

Wiaty zadaszone 4szt.

H .W Ğawki Gszt.

H :'> Kosze na Ŝmieci 4szt.
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